
池州移栽机 蔬菜钵苗移栽机 火绒辣椒苗栽植机厂

产品名称 池州移栽机 蔬菜钵苗移栽机
火绒辣椒苗栽植机厂

公司名称 青州火绒机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市益都西路1888号

联系电话  13573677159

产品详情
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移栽机主要由喂入器、导苗管、扶苗器、开沟器和覆土压轮等工作部件组成（图1）。工作时，由人工分
苗后，将秧苗投入到喂入器的喂入筒内，当喂入筒转到导苗管的上方时，喂入筒下面的活门打开，秧苗
靠重力下落到导苗管内，通过倾斜的导苗管将秧苗引入到开沟器开出的苗沟内，黄芪移栽机，在栅条式
扶苗器的扶持下，秧苗呈直立状态，然后在开沟器和覆土压轮之间所形成的覆土流的作用下，蔬菜钵苗
移栽机，进行覆土、压，完成栽植过程。
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药苗移栽机}钳夹式移栽机研究成果：钳夹式移栽机主要由钳夹式栽植部件、开沟器、覆土压轮、传动机
构及机架等部分组成。钳夹式移栽机的主要优点是结构简单，株距和栽植深度稳定，适合栽植裸根苗和
钵苗。缺点是栽植速度慢，株距调整困难，钳夹容易伤苗，栽植频率低，一般为30株/min。目前，钳夹
式移栽机现有机型有法国生产的UT-2型移栽机，吉林工大研制的2ZT型移栽机，黑龙五二耕作机械厂研
制的2YZ型移栽机和黑龙江农垦科学院研制的2Z-2型移栽机等。
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1. 技术先进。采用自走式设计，铁岭移栽机，池州移栽机，结构紧凑，动力搭配合理，采用了联动控制
装置保证栽植距离准确无漏苗，辣椒移栽机，不伤苗，栽植深度无级可调。

蔬菜移栽机的特征

一、旋转喂入器

在栽植机器里面使用了旋转喂入器，而且是由多个喂入杯组合到一起使用的。在喂入杯的下面都有相应
的活门，在喂入杯向上翻的时候，禾苗就会下落后封闭。在这期间就可以延长人工移苗的时间。

二、栅条式扶苗器

在禾苗下落的时候，牡丹种植移栽机，都是从扶苗器的通道穿过的，然后直接落入到开沟器的苗沟里在
使用扶苗器的大优势就是，禾苗不会出现随意倾倒的情况，直接巨石直立的，这样在移动开沟器的时候
，直接就可以覆盖土壤。

等多种农机具，一机多用。
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