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产品详情

建筑幕墙工程常见质量问题

幕墙是建筑物的外墙护围，不承重，像幕布一样挂上去，故又称为悬挂墙，是现代大型和高层建筑常用
的带有装饰效果的轻质墙体。由结构框架与镶嵌板材组成，不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构
。

★设计上存在的问题

   (1)设计人员本身对幕墙相关规范、条文不熟口

   (2)设计不到位，无锡铝板幕墙价格，节点缺少必要的视图或视图表达不清。    

   (3)存在边设计、边修改、边施工的状况。

★材料上存在的问题

   (1)不f解材料的基本性能就将其应用于工程。  

 (2)未选择好主要材料供货商.随便购买材料。  

 (3)对材料人库检验和验证工作把握不严。    

 (4)使用不合格或己过期的胶。

★幕墙支座安装质通病

   (1)预埋件安装位置、标高、前后偏差大，造成多数埋件不能使用或不能正常使用.影响支座受力和
幕墙的安全使用性能。



  (2)支座设计未考虑三维可调功能，无锡铝板幕墙价格是多少，使立柱在就位安装时无法进行调整——
幕墙翻新改造企业友情指出！  

  (3)支座焊接质量差，无防腐处理或未处理就作防腐，无锡铝板幕墙价格怎么样，给幕墙的正常使用留
下安全隐患。  

  (4)支座连接松动或过紧，在外力或温度应力作用下产生异常响声。

★玻璃板块注胶存在问题

     (1)有些工程采用现场打胶。

     (2)有的工程没有做结构胶的相容性和钻接力试验报告就进行打胶，‘与试验报告出来后得知有
其它要求时，板块已经打胶完毕，无锡铝板幕墙价格便宜吗，结果影响到结构胶的枯接力。    

    (3)部分工程为了抢进度，结构胶未完全固化就运到工地安装。    

    (4)加工厂的注胶环境(净化、温度、湿度等)难以保证。

   (5)板块打胶质量记录不全，无法进行质毓跟踪。

★幕墙水密性能差(有严重雨水渗漏现象)  

  (I)幕墙耐候密封胶胶缝处渗水。  

  (2)封边、封顶、收口部位渗水。  

 (3)开启窗部位漏气、漏水。  

  (4)单元式板块幕墙渗水。

★幕墙外观质且差

   (I)幕墙墙面平整度、立面垂直度、阴阳角棱线直线度等超标，视觉效果差。

   (2)幕墙胶缝密封质量差，主要有胶缝宽窄不一，整条胶缝直线度超标，密封胶缝表面不光滑，有气
泡、起泡现象，胶缝边沿残留有余胶或其它污污渍等缺陷。

   (3)幕墙面板(铝板、石材、玻璃等)色差明显、钢化玻璃变形量大，有的产生波纹状，有的产生条纹
状，有的甚至产生哈哈镜等现象。
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通风幕墙

通风式幕墙根据通风层结构的不同可分为“封闭式内循环体系”和“敞开式外循环体系”两种。



封闭式内循环体系通风式幕墙外层原则上是完全封闭的，由断热型材与中空玻璃组成，其内层一般为单
层玻璃组成的玻璃幕墙或可开启窗。两层幕墙之间的通风换气层100mm-200mm。通风换气层与吊顶部位
设置的通风系统相通，从下而上进行强制性空气循环，室内空气通过内层玻璃下部的通风口进人换气层
，使内侧幕墙玻璃温度达到或接近室内温度，达到节能效果。

在通道内设置可调控的百叶窗或垂帘，可有效地调节采光和遮阳，在室内创造更加舒适的环境。

封闭式内循环体系通风式幕墙应用实例如英国劳氏船社总部大厦、美国西方化学中心大厦。

敞开式外循环体系通风式幕墙外层是单层玻璃与非断热型材组成的玻璃幕墙，内层是由中空玻璃与断热
型材组成的幕墙。内外两层幕墙形成的通风换气层的两端装有进风和排风装置，通道内可以设置遮阳装
置。

冬季时，关闭通风层两端的进排风口，换气层中的空气在阳光的照射下温度升高，形成一个温室，减少
建筑物的采暖f用。

夏季打开换气层的进排风口，在阳光的照射下换气层空气温度升高自然上浮，形成自下而上的空气流，
带走通道内的热量，降低内层玻璃表面的温度，减少制冷费用。

通过对进排风口的控制以及内层幕墙的构造设计，还可以由通风层向室内输送新鲜空气，改善建筑空气
质量，使得高层建筑，特别是超高层建筑自然通风成为可能，z大限度地满足了使用者生理与心理的要求
。

德国法兰克福商业银行大厦、埃森的“RWE”总部大楼等建筑采用了敞开式外循环体系通风式幕墙。

寒冷地区因采暖时间长，选用通风式幕墙时，主要是利用换气层的“温室效应”来减少室内热量的散失
。内层采用中空Low—E玻璃、断热铝型材及相对较大的换气层宽度达到较好的节能效果。炎热地区，空
调制冷使用时间较长，外层采用热反射玻璃和相对较小的换气层宽度，以增强烟囱效应的效果，降低内
层玻璃表面的温度，从而达到j的节能效果。
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     幕墙墙面部件被损坏，例如玻璃的镀层，结构胶的损坏是由于暴露在大气中的结果，例如石油化
学烟雾、臭氧、潮气及紫外光辐射的作用。部件损坏的速度和它的化学成分、物理结构与有害作用的剧
烈程度有关，查明原因后，确定幕墙维修更换的时间及方法。
幕墙墙面部件的损坏，可以用目视检查的方法进行检测，应特别强调以下各项因素：

1、铝型材颜色有无变化；

2、油漆及硅胶是否开裂或出现裂缝；

3、油漆是否起皮；

4、油漆是否变成粉末（粉末喷涂、氟炭处理）

5、硅胶粘结性能有无变化；

 目视检查，可以按需要进行。一般与幕墙的清洗周期相重合，凡发现幕墙及其可启闭部分有密封性差
、漏水、零件脱落或操作不灵活等情况，应随时修复或更换零件。



幕墙维修设计时，防火隔烟通风方式：

第y点：

        加大排风口与上层进风口的竖向距离；  

第二点：

       采用本跨进风后，在邻跨排风的S形通风路线方式。  当外幕墙采用透明玻璃、要求高度通透
明，层间隔烟层可采用单片铯钾防火玻璃-幕墙翻新改造企业友情指出！

第三点：

       高度很大的内天井、内庭的防火问题    目前有些建筑设置了很高的内庭或内天井，如北京
电视中心的内庭高度达到150m，为防止火灾和烟雾在层间扩散蔓延，在天井周边可采用单层铯钾防火玻
璃围成井筒，并采用型钢骨架；

第四点：

     实体墙面上的防火封堵    在群房中常有大面积混凝土墙体，塔楼部分也常有连续多层的混凝
土墙体，在实体墙上建造金属和石材幕墙，层间防烟层难以施工。
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无锡铝板幕墙价格-金牡丹装饰股份公司-无锡铝板幕墙价格是多少由江苏金牡丹装饰工程股份有限公司
提供。江苏金牡丹装饰工程股份有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，江苏金牡丹装饰工
程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作
，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。
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