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产品名称 淮安550m3地埋式消防箱泵一体化水箱成品图

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:不锈钢/热镀锌
外尺寸:25*10*3
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
淮安550m3地埋式消防箱泵一体化水箱成品图
地埋式消防箱泵一体化水箱是比较流行的新型水箱，由0.4mm食品级304-2B不锈钢板材和3.0mm热镀锌钢板复合而成，组装是用螺栓和密封压条连接而成。这种制造工艺增加了抗震、抗冲击的强度，提高了耐压强度和使用寿命；在外形设计上，板块中央凹陷弧度，提高了水箱的承压能力，水箱板四周法兰有45度和90度的凸缘，组装时不用边角连接件，更具有柔韧性和灵活性。

地埋式消防箱泵一体化水箱的安装、工艺也是经过了重重考虑，充分的考虑了地下空间的诸多限制，并做出了相应的解决设计。目前我们所使用的地埋消防箱泵一体化的优点表现深得用户心，比如：组合大小任意性，可根据用户需要组装0.125-1000立方米水箱；密封采用专用产品，具有无毒、耐水、耐氧化密封性能好等优点，使用寿命达50年以上；水箱卫生条件好，同水接触部分采用优质不锈钢板材模压成形；结构强度高，增强部分采用镀锌钢板模压成形；适用性强，耐蚀性强，使用寿命长，模块采用模块复合式,并采用螺丝装接。避免高温焊接不锈钢严重脱铬易锈蚀的缺点；水箱模块拆装方便，拆卸后扔可任意组合；实用性强，安装方便，无需专用设备。当然它的环保性能也是不得不说的，杜绝了二次污染。

淮安550m3地埋式消防箱泵一体化水箱成品图
1：BDF水箱板直接采用螺丝连接，而不是焊缝连接，所以不存在焊缝腐蚀漏水的隐患。
2：BDF水箱板的厚度大大超过不锈钢焊接水箱，可以使用更长时间，相比不锈钢焊接水箱15年左右的年限，BDF水箱可以无故障使用20年之久。
3：BDF水箱板内层是薄的不锈钢板保持水质和抗腐蚀，外侧是较厚的镀锌钢板提 高强 度，有 效 抵抗地下的水压和土压
抗浮式地埋一体化消防水箱的设计方法和应用都得到了迅速的发展,现已广泛应用于工业、军事、经济、医学、能源和交通等领域。目前抗浮式地埋箱泵一体化改造任务非常重,投入使用的数千万干的排灌机械将在今后十几年内全部更新改造,减少地埋消防泵站改造的工作量,减少复劳动,提高地埋一体化消防泵站的成功率。
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