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空调安装维修服务企业资质证书

时至今仍然有大多数家庭对空调的清洗通常只停留在过滤网层面，事实上这样做并不能够完全清除空调
带来的污染。因为过滤网只过滤了一部分的灰尘，仍会有部分灰尘通过过滤网累积在散热片上，并累积
了大量的病菌。了解空调污染的真正的原因后，我们可以在清洁空调每次多做1步，清洁过滤网的同时对
空调散热片也进行清洗及消毒，这样才能有效抑制散热片细菌滋生给室内空气带来污染。

一、每月消毒一次

每月清洁消毒空调散热片空调真正洁净除了养成每次清洁消毒空调多1步的习惯之外，定期对空调散热片
进行清洁消毒也是必要的。每年在换季的时节空调开机前都应该进行彻底的清洁与消毒，但是在空调使
用频繁月份如夏季，由于人们可能会长时间待在空调房内，室内空气质量直接影响着我们的健康，所以
需要定期对空调进行清洁。简单的方法便是对空调每月消毒1次。空调散热片不可拆卸，而且由于其机构
的特殊性，仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是没有用的，而且还容易损坏散热片。对此，消毒空调散热
片应使用正规空调消毒剂，自己动手就可以轻松完成。同时，选用产品需具备“国家卫生部消毒产品证
号”，这样杀菌消毒效果才有保证。另外由于散热片上的污垢和病菌被清除，空调制冷效果也会更好，
实在不失为一箭双雕之举。当然除了解决空调污染的源头之外，空调使用期间，空调房要经常开窗通风
，保持空气流通，以减少室内空气污染。

二、过滤网清洗

将窗户打开，通风，先用抹布把空调外壳擦拭一遍，然后把外壳打开，将滤网拆卸下来，拿水管用自来
水冲洗，不要用洗洁精一类的东西，直接冲就可以，如果水流不够急无法将污垢冲下的时候，可以将浴
室内的莲蓬喷头调到急水流档，然后冲洗，一般都能冲洗干净；冲洗干净后放在阴凉处风干，不要在太
阳下暴晒，过滤网一般是塑料的，经受不起高温。后过滤网干爽后装回空调内部，将空调外壳关闭即可
。注意事项：清洗的时候一定不要用刷子一类的东西，那会把过滤网的过滤眼刷大，对过滤网是个损害



，也影响空调的使用效果。

（1）散热片清洗部位：指本标准中的盘管翅片式空调设备的蒸发器及冷凝器所有与影响设备的热交换效
率有关的各个热交换器的翅片内外表面污垢。

（2）送风机构：指本标准中的盘管翅片式空调设备上除蒸发器及冷凝器两大热交换器，所配套组装的进
风构件、过滤构件、送风构件、风道及软管、出风口构件、凝水托盘、机体外壳等所有与影响设备空气
调节质量有关的相关送风机构的内外表面污垢(另安装延长的风管除外)。

（3）二次清洗：每年夏冬之初进行二次大的清洗，以达到杀菌、消毒、净化的目的。清洗空调，去除微
生物滋生，消灭细菌根源，使风机所送调节风符合空气卫生标准。

三、清洗工具

1、空调清洗剂、塑壳清洗剂；

2、（清洗空调风筒）、百洁刷（清洗空调铝翅片）；

3、百洁布（2-3条）、螺丝刀等其他工具。

四、清洗步骤

1、首先拆卸导风板、过滤网；拆卸中框螺钉取下外壳，移开遥控器信号接收板；移开温度传感器，拆掉
导风叶片。

2、套上空调防水罩，喷洒空调清洗剂清洗铝翅片；

3、喷洒塑壳清洗剂清洗风轮，刷洗空调风轮；

4、刷洗空调铝翅片,冲洗空调风轮，清洗空调排水槽。

五、消毒方法

空调消毒剂（挂壁机专用）

1.关闭空调电源，拔去插头，开窗保持室内空气流通；

2.打开空调表面面板，取下过滤网、空气净化过滤器（部分空调具备，参阅空调说明书），露出散热片
；

3.扳去喷头顶部保险片，充分摇匀瓶罐，离散热片约5cm处，按上下顺序对整个散热片进行喷洗；

4.喷洗结束后等候15分钟左右，要用高温的水蒸气进行向里施压冲刷，把附着在翅片上的赃物冲进水道
。将过滤网装上后，再运转空调制冷程序15-30分钟，污水自动随排水管排出。
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