
振动测试标准

产品名称 振动测试标准

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情
产品质量可靠性十分重要，产品从生产、到销售、再到用户手上，都需要经过保存，运输，使用，不可避免的会发生碰撞或者颠簸检验，这个过程当中必定会对产品造成不一定的损坏。产品做振动试验可以检测其产品结构的耐振性、可靠性和完好性，振动测试对产品尤其电子产品来说是非重要。不同地区对振动测试有不同的标准，如国标、欧标和美标等。不同的国家地区行业，都会有不同的标准体系，如：ASTM，ISTA，MIL，EN，IEC，ETSI，JIS，SAE，JASO，ISO，IEC，AEC等。常见的振动试验标准有：GB2423， GJB150A，GJB360，GJB548，GJB4，GJB367A，GB25119，GB21563，GB6587，GB11287，GB16806，QC413，ISO16750，GB4857，IEC60068。

涉及正弦振动标准主要有：GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验Fc：振动(正弦)IEC 60068-2-6-2007 基本环境试验规程 第2部分：试验.第6节：试验Fc：振动(正弦波)ISO 8318-2000包装 满装的运输包装和单位货物采用可变频的正弦振动试验GB/T 4857.10-2005包装 运输包装件基本试验第10部分：正弦变频振动试验方法振动试验主要是环境模拟，试验参数为频率范围、振动幅值和试验持续时间。振动对产品的影响有：结构损坏，如结构变形、产品裂纹或断裂;产品功能失效或性能超差，如接触不良、继电器误动作等，这种破坏不属于持久性破坏，因为一旦振动减小或停止，工作就能恢复正常;工艺性破坏，如螺钉或连接件松动、脱焊。从振动试验技术发展趋势看，将采用多点控制技术、多台联合激动技术。 
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