
美国山都平TPV系列(总)代理商

产品名称 美国山都平TPV系列(总)代理商

公司名称 上海市恒塑国际贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 TPV:山都平 官方
山都平:官方服务商

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  15021151668

产品详情

美国山都平TPV系列总代理商

山都平(Santoprene )热塑性硫化弹性体 (TPV)

山都平热塑性硫化弹性体 (TPV) 是高性能弹性体，具有制造灵活性、易加工性和耐久性。通过在汽车、
工业和高要求的消费品应用中提供卓越且具备一致性的性能，与热固性橡胶等材料相比，山都平 TPV
具有降低系统成本，减轻重量和可回收性的潜力。凭借 40 多年的市场地位，埃克森美孚化工已成为精密
TPV 的全球性。我们提供先进的解决方案和支持服务，帮助客户制造兼具硫化橡胶特性与热塑性塑料易
加工性的高性能产品。山都平 TPV 提供的密封解决方案既耐用又有吸引力，适用于各种细分市场。

优势

出色的性能：使用山都平 TPV 制造的零部件不仅强劲和柔韧，而且在零部件的使用寿命中也具有出色的
美观性、密封性，并保持高水平的性能。

降低了系统的成本：山都平 TPV 具有易加工性和设计灵活性，有助于降低一系列应用的成本。

潜在的可持续发展优势：与热固性橡胶 (TSR) 或三元乙丙 (EPDM) 橡胶等其他聚合材料相比，山都平
TPV 能提供潜在的可持续发展优势，如重量更轻、制造和回收方面更具可持续性。

美国埃克森美孚(山都平)TPV系列:

产品----密度 / 比重----压缩变形 (%)

TPV （山都坪)Santoprene 101-45W255

密度 / 比重0.98



TPV （山都坪)Santoprene 101-55

密度 / 比重0.97

压缩变形 (%)23 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 35 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 101-55W255

TPV （山都坪)Santoprene 101-64

压缩变形 (%)25 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 44 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 101-73

压缩变形 (%)27 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 41 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 101-80

密度 / 比重0.96

压缩变形 (%)36 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 52 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 101-87

密度 / 比重0.95

压缩变形 (%)37 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 52 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 103-40

压缩变形 (%)54 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 61 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 103-50

压缩变形 (%)59 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 74 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 111-35

密度 / 比重0.93

压缩变形 (%)10 (73°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 31 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型 1)

TPV （山都坪)Santoprene 111-45

压缩变形 (%)11 (73°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 35 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型 1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-40B260

压缩变形 (%)37 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-50E500



密度 / 比重0.91

压缩变形 (%)23 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 41 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-50M100

密度 / 比重0.915

压缩变形 (%)31 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 42 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-55W241

密度 / 比重0.92

压缩变形 (%)29 (73°F, 70 hr, 方法 B, 类型 1); 56 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型 1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-58W175

压缩变形 (%)27 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 43 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-60M200

压缩变形 (%)28 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 33 (212°F, 70 hr, 方法 B, 类型1); 44 (257°F, 70 hr, 方法 B,
类型 1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-62M100

压缩变形 (%)34 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 47 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-65B200

压缩变形 (%)22 (73°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 48 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 53 (158°F, 168 hr, 方法 B,
类型 1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-65M300

压缩变形 (%)41 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 53 (212°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-67W175

压缩变形 (%)29 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 43 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-70B230

压缩变形 (%)44 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-70B260

压缩变形 (%)49 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-70M350



压缩变形 (%)40 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-73W175

压缩变形 (%)34 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 42 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-75M100

压缩变形 (%)42 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 55 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-75M200

压缩变形 (%)36 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 43 (212°F, 70 hr, 方法 B, 类型1); 64 (257°F, 70 hr, 方法 B,
类型 1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-79W233

TPV （山都坪)Santoprene 121-80

压缩变形 (%)25 (73°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 52 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型 1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-80B200

TPV （山都坪)Santoprene 121-80B230

压缩变形 (%)50 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-80B260

压缩变形 (%)62 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-80M300

压缩变形 (%)53 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 56 (212°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-80W175

密度 / 比重0.955

TPV （山都坪)Santoprene 121-85M100

压缩变形 (%)49 (158°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 76 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型1)

TPV （山都坪)Santoprene 121-87

压缩变形 (%)28 (73°F, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 65 (257°F, 70 hr, 方法 B, 类型 1)

TPV （山都坪)Santoprene 123-40

TPV （山都坪)Santoprene 123-50S200



TPV （山都坪)Santoprene 123-50W175

TPV （山都坪)Santoprene 123-52W242

TPV （山都坪)Santoprene 151-70W256

密度 / 比重1.26

TPV （山都坪)Santoprene 181-55MED

压缩变形 (%)19 (73°F, 168 hr, 方法 B, 类型 1)
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