
抗浮式sw箱泵一体化消防水箱要过车怎么做

产品名称 抗浮式sw箱泵一体化消防水箱要过车怎么做

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 范围:兰州
外尺寸:19*10*3
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
抗浮式sw箱泵一体化消防水箱要过车怎么做
很多人会问，地埋消防水池顶部覆土后能走车吗？可以，但不是所有的地埋式箱泵一体化上面都可以走车，盐城思源定制的地埋式抗浮箱泵一体化消防水箱内部钢筋槽钢3倍加固，覆土后可做成停车场，也可过车！
社会的发展和进步，我们的生活的节奏也越来越快，对于预防火灾而言每个人的需求不一样，所以对抗浮地埋消防水箱水箱的要求也不一样，抗浮式箱泵一体化SW水箱一直以来都是深得客户的青睐，因为它的设计性能是做的非常好。
由于抗浮式sw箱泵一体化消防水箱的使用具有很多优点，从而已经得到了广泛的使用，市面上越来越多的地埋式箱泵一体化消防泵站已经进入到了正常使用阶段。通常我们使用的抗浮式箱泵一体化消防水箱的顶部规划都是绿化或者空地，当然也有少部分项目规划位置不够，设计紧凑，需要在水箱顶部过车，那么需要怎么样的设计方案才能顺利过车呢，做哪些加固措施，有哪些限制，载荷能否达到？
 

抗浮式s箱泵一体化消防水箱要过车怎么做加固方案优点：
1、抗浮式地埋式箱泵一体化采用管道泵隔间泵房设计，在潮湿的环境下控制柜元器件易出现故障，使用寿命减小。很多厂家增设除湿机、轴流风机、通风罩，但是实际效果不太理想。建议将控制柜做成室外机。
2、抗浮式地埋式箱泵一体化设备采用管道泵隔间泵房的检修口设计推拉式的，在暴雨天气时，会出现雨水沿着壁流入泵房的现象，这一处的设计需要进行改良。
3、预埋管的问题，预埋管由于人工放置，经常出现偏差，设备需要现场制作，不能在厂里做成整套设备，不利于形成标准化。
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