
大量回收600D牛津布厂家 中堂阿丰布料行

产品名称 大量回收600D牛津布厂家 中堂阿丰布料行

公司名称 东莞市中堂阿丰布料店

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市中堂镇蕉利滨江一路

联系电话 15019950618 15019950618

产品详情

东莞市中堂阿丰布料行为开拓更为广阔的货源空间真诚期盼与您成为良好合作伙伴!如有上述物资的厂家
（或公司）库存积压要处理请与我们联系，库存回收600D牛津布厂家，您只需要来电提供相关信息，我
们立即派人前去商谈定价，现金交易，欢迎各厂商来电询问!

牛津布涂层种类：

1、皮膜涂层，通过对织物表面进行压光和涂层，使织物表面形成皮膜，完全改变织物的风格。一般皮膜
面做成服装的正面，有皮衣的风格。有亚光和有光两种，并可在涂层中添加各种颜色做成彩色皮膜，非
常漂亮。

2、阻燃涂层，通过对织物浸轧或涂层处理，使织物具有阻燃效果。并可在织物表面涂成颜色或银色。一
般用做窗帘、帐篷、服装等。

3、特富龙三防处理，通过对织物用杜邦特富龙处理，使织物具有防水、防油和防污的功能。

东莞市中堂阿丰布料行是一家专业回收各厂的库存牛津布，皮革，里布，深圳600D牛津布厂家，织带，
拉链，松紧带，箱包材料等积压库存物料，现金回收600D牛津布厂家，并同时处理各时期淘汰、报废的
物品清仓、抵债、转厂等业务。

什么是210D牛津布？210D牛津布是用200D原料做经和纬，应用平纹组织在喷水织机交织而成。牛津布本



身是不具有防水效果的。如果牛津布要具有防水效果，一般都是要通过后整理加工来获取。低弹加密荧
光牛津布是化纤织物的延伸与发展，又是牛津布中的一朵新葩。

牛津布面料的相关质量和性能可以通过相关的检测设备进行测试，如材料拉力试验机测试拉伸强度、剥
离试验机测试复合强度、摩擦试验机测试染色牢度以及用测厚仪测试厚度等。

东莞市中堂阿丰布料行为开拓更为广阔的货源空间真诚期盼与您成为良好合作伙伴!如有上述物资的厂家
（或公司）库存积压要处理请与我们联系，您只需要来电提供相关信息，我们立即派人前去商谈定价，
现金交易，欢迎各厂商来电询问!

牛津布又叫牛津纺，多用涤纶涤棉混纺纱与棉纱交织，采用纬重平或者方平组织.具有易洗快干，手感松
软，吸湿性好，穿着舒适等特点.外观似色织布.因为早牛津大学的学生制服衬衫采用这种棉质布料而命名
。

提格牛津布面料设计新颖、工艺独特，正面格纹凸现，立体感强，成为面料突出的部位，同时还在反面
采用涂层(PU)工艺，使其防水性更强，大量回收600D牛津布厂家，悬垂性更好，是制作各种箱包的时尚
佳料。面料门幅为160cm.上市颜色主要有黑色、藏青、咖啡系列等几种，具有质地轻薄、手感柔软、防
水性好、耐用性好等优势 。

 

大量回收600D牛津布厂家-中堂阿丰布料行由东莞市中堂阿丰布料店提供。东莞市中堂阿丰布料店坚持“
以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎
广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。阿丰布料行——您可信赖的朋友，公司地址：东莞
市中堂镇蕉利滨江一路，联系人：郑先生。
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