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公室装修安全事项

    1：办公室应在飞机上标明消防通道和安全通道。

    2：使用其他或不易被燃的材料，如吊顶石膏吊顶用轻钢龙骨、木装饰用防火涂料、纺织品、地
毯等。

    3：电路设计符合设计要求。

    4：应有应急灯、消防指示灯和标志。

    5：重要场所有报警传感器、自动喷淋、消火栓等设施。

    6：办公室装修需要稳定和谐的秩序感

    7：色彩搭配在办公室装修中非常重要。办公室不仅需要热闹的工作环境，更需要严肃的工作氛
围。因此，控制办公室的整体色彩是非常重要的。



办公室隔断按照材料分——重庆店面设计装修公司分享

1、石膏板隔断

    主要由轻钢龙骨或木龙骨+石膏板，施工完成后需要进行饰面处理，其特点是：经济实惠，施
工周期短，质量比较轻，可塑性强，稳定性高，隐密性效果好，具有良好隔热和隔音效果，以及具备很
好的防火性能。在装修设计时要考虑办公室的天花板风口、消防喷淋、烟感以及灯具位置，镇坪餐厅店
面装修，考虑好石膏板隔断的位置和高度，避免影响整体功能。

2、玻璃隔断

    虽然其造价高，但是因其多与石膏板、金属框架搭配，让办公室装修中的区域分割有了可选性
。该隔断较大优点就是采光性能更佳，对于隔音和防火性能非常好，现场施工便捷，灰层少，因其采用
玻璃，所以视觉通透性强，餐厅店面装修设计，小办公室装修选用此隔断效果非常好。

3、轻质水泥墙

    近年来，一种名为轻质水泥墙也开始被大量运用到办公室装修、重庆办公室装修中。性能与石
膏板隔断相似，但是造价却比石膏板隔断和玻璃隔断便宜很多。其外观与普通水泥墙相似，由于工艺的
不同，所以他们的特性也就不同，轻质水泥隔断省去砌砖、抹灰等工艺，由工厂直接生产成型，由于其
实空心材料，与传统砖墙相比，质量轻了很多，稳定性好，不易开裂，隔音隔热防火性能更佳，多用于
大型办公空间区域分割。

店面装修的几个要素

  1、天花板

     在重庆市商店装修设计中，应考虑门厅吊顶与地面的关系。从两者的形态和位置来看，空间
特征有待进一步加强。由于门厅一般属于不确定的隔断空间，在吊顶造型设计中，一般认为是一个完整
的交叉设计，以寻求在开放中的独立性。

  2、地面

     重庆店门厅地面装修设计的造型设计，必须与门厅吊顶相协调。门厅的地板通常是家里摩擦
更频繁的部位。因此，在选择门厅地板材料时，应考虑其坚固、耐磨、易保养的特点。一般来说，大理
石或地砖是不错的选择。如果一定要与客厅等部位协调使用地板，也应尽量在其上铺上地毯，以尽可能
地保护大厅的地板。

  3、墙

     通常，门厅墙壁的色调和形状是一个闯入人们视线的东西，也是更能让人产生心理联想的地
方。因此，在考虑厅墙的设计时，由于厅一般不会太大，餐厅店面装修效果，一定要注意其简洁明了的
风格定位，不要将复杂的设计带入厅墙。如果是别墅等大房子的门厅，当然不受这个限制。

  4、照明

     休息室的自然光通常不是很好，所以用合理的人工光创造一个明亮的休息室空间是非常重要



的。

重庆万山装饰有限公司-餐厅店面装修公司-镇坪餐厅店面装修由重庆万山装饰工程有限公司提供。重庆
万山装饰工程有限公司是一家从事“店面,网吧等设计装修,展柜设计制作,改装,翻新,商场柜台装修”的公
司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万山装
饰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使万山装饰在其它中赢得了众的客
户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确
的资料，谢谢！同时本公司还是从事重庆珠宝店面装修，重庆冷饮店面装修，重庆品店面装修的服务商
，欢迎来电咨询。
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