
武胜轮式扒渣机 忠良扒渣机型号齐全 60型轮式扒渣机

产品名称 武胜轮式扒渣机 忠良扒渣机型号齐全
60型轮式扒渣机

公司名称 襄阳忠良工程机械有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市襄州区钻石大道45号

联系电话  13908676417

产品详情

因些我们一定要养成定时更换液压油的习惯。 冶金行业扒渣机主要用于冶金矿山掘进使用的机械，可以
大大节省人力和物力，市场上冶金行业扒渣机型号多样，轮式扒渣机厂家，价格也是层次不齐，很多用
户比较关心设备怎样选择合适的型号以及价格，根据矿洞的大小：不同的矿洞大小采用不同型号的扒渣
机，2米左右的矿洞一般使用60型扒渣机。2米4以上的矿洞就要采用80型扒渣机了。

每班工作时检查履带的张紧度，比在平地上时的张紧度松一些更好。在山地上工作，机器的工作装置会
更快的损坏，小型轮式扒渣机，要注意采用加强型的扒机工作装置，并及时的更换。当扒渣机工作时间
达到100小时后，应检查大小臂油缸销轴;磨损情况，检查油箱液压油情况，及时从液压油中排出水和沉
淀物。在一些山区地区的矿井一般不规则，那么扒渣机在遇到爬坡情况时，多观察坡的角度，看看角度
是否在矿用扒渣机的性能范围内，武胜轮式扒渣机，如果坡度太低，应把坡上半部的料抖到下半部，以
减小坡的角度，利于通行。

将内、外胎的相对位置作好标记，以便查找、清除异物和修补轮胎。

  利用撬杠等工具，将轮胎从轮辋上拆下。动作要轻柔配合要默契，避免被轮胎砸伤，并且要保护好气
门嘴。

外胎被钉子等细长异物扎伤后，若表面无明显创口或创口较小，则此外胎可继续使用(因为装载机轮胎属
低压胎，且运行速度比较慢);若创口较大， 则必须进行修补。

武胜轮式扒渣机-忠良扒渣机型号齐全-60型轮式扒渣机由襄阳忠良工程机械有限责任公司提供。襄阳忠
良工程机械有限责任公司是湖北 襄樊 ,采掘设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、



诚实守信的方针，满足客户需求。在忠良扒渣机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创忠良
扒渣机更加美好的未来。
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