
建筑安全玻璃CCC认证

产品名称 建筑安全玻璃CCC认证

公司名称 国瑞中安集团-CRO服务机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情

钢化玻璃属于建筑类产品，经常被应用在楼层的外墙、电梯、还有护栏
扶手等地方，钢化玻璃在国内市场上销售是必须要取得CCC证书才能销
售的，钢化玻璃在CCC认证范围里边是属于21类（原13类）产品，国家
规定只要纳入强制新产品范围的商品沒有取得或是加施3C认证标志，不
得出厂或是在公共场合使用，违者将面临巨额罚款！

钢化玻璃属于建筑安全玻璃中的一种，建筑安全玻璃还包含了如下玻
璃类型：中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃

安全玻璃CCC认证单元划分

认证单元的划分原则上根据认证产品的种类、厚度、结构、透射比、密
封方式和材料进行单元划分。同一制造商，不同加工场地生产的相同产
品视为不同单元。认证委托人依据单元划分方案提出认证委托。

检测标准

GB/T11944《中空玻璃》



GB15763.2《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》

GB15763.3《建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃》

GB/T29551《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》

认证模式

 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

认证的流程

认证流程包括：认证委托、受理及资料评审、收费、方案策划、型式试
验和初始工厂检查、认证结果评价及批准、认证决定发出和获证收监督
等环节。

申请材料

�正式申请书

�安全玻璃产品技术参数表

�工厂检查调查表

�必备检测仪器设备计量证书，检验过程分包协议（需要时）

�关键原材料合格供应商清单

�认证委托人、生产者、生产企业之间签订的有关协议书或合同

主要测试项目

�中空玻璃：露点、耐紫外线辐照性、水气密封耐久性

�钢化玻璃：碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性



�夹层玻璃：抗冲击性、霰弹袋冲击性、耐热性、耐湿性、耐辐照性

�光伏夹层玻璃：抗冲击性、霰弹袋冲击性、耐热性

认证周期

一般6-8周（注：不包含产品测试不合格整改时间）

证书有效期

证书有效期五年
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