
山东巨洋防水 排水板应用 威海排水板

产品名称 山东巨洋防水 排水板应用 威海排水板

公司名称 山东巨洋防水科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头镇工业园

联系电话 13054706868 13054706868

产品详情

排水板

防水板在房屋建筑防水方面的应用，上人屋面，莱芜排水板，应选用耐穿刺，耐霉烂性能良好和拉伸强
度高的防水材料蓄水屋面、种植屋面，应选用耐腐蚀、耐霉烂、耐穿刺性能优良的防水材料薄壳、装配
式结构、钢结构等大跨度的建筑屋面，应选用自重轻和耐热性，防水板适应变形能力优良的防水材料倒
置式屋面，应选用适应变形能力优良、接缝密封保证率高的防水材料斜坡屋面，应选用与荃层粘结力强
，感温性小的防水材料屋面接缝密封防水、应选用与基层粘结力强、耐低温性能优良，并有一定适应位
移能力的密封材料。

排水板

如何使用防水板打造质量可靠的防水层

1、铺设防水板应先铺设缓冲层，排水板应用，缓冲层使用垫圈固定在基面上；缓冲层搭接处的宽度应在
5CM以上；铺设防水板时，使用压焊机将塑料防水板与垫圈焊接；

2、两幅防水板的搭接焊接宽度应在10cm以上，接缝焊接时，防水板的搭接层数控制在3层以内；

3、为保证防水板的搭接缝质量，焊接要采用双焊缝，排水板优势，每条焊缝的有效宽度不应小于10cm
；

4、防水板铺设完成后进入预埋注浆程序；

5、分段设置防水板防水层时，每段防水层应封闭独立。



EVA防水板工程应用案例分析

1、EVA防水板对两种或多种材料建筑材料进行隔离，使材料不流失、不混杂，保证材料的结构和功能，
提高建筑物荷载能力；

2、EVA防水板当水由细料土层流入粗料土层时，可以有效地截留土颗粒、细砂、小石料等，以保持水土
的稳定；

3、EVA防水板是良好的导水材料，可以在土壤内部形成通道，将土壤结构内多余的液体和气体排除；

4、利用EVA防水板增强土体的抗拉强度和变形能力，增加工程主体的结构稳定性，以改善工程质量；

5、EVA防水板有效地将集中应力扩散、传递或分解，工程主体受外力作用而破坏；  

6、EVA防水板与其他材料（主要是土工布或排水网）配合，在土层中形成不透水隔层（主要用于公路重
铺、修补等）。  

7、EVA防水板可广泛应用于水利、水电、公路、铁路、港口、机场、运动场馆、隧洞、沿海滩涂、围垦
、环保等领域，起到隔离、过滤、排水、加筋、防护、封闭作用。

山东巨洋防水(图)-排水板应用-威海排水板由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公
司为客户提供“SBS防水卷材,PVC防水卷材,聚氨酯防水涂料”等业务，公司拥有“巨洋防水”等品牌，
专注于防水、防潮材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：侯经理。同时本公司还是从事sbs防水卷材价格
，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。
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