
耐热聚乙烯（PE-RT）管材

产品名称 耐热聚乙烯（PE-RT）管材

公司名称 中房集团新技术中心有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:瀚宇
可生产管材类型:PE管

公司地址 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座801室

联系电话 82730789 13811813571

产品详情

品牌 瀚宇 可生产管材类型 PE管

耐热聚乙烯（pe-rt）管材

1、pe-rt所特有的乙烯主链和辛烯短支链结构，使之同时具有乙烯优异的韧性、耐应力开裂、耐低温、耐
冲击、杰出的长期耐压性能和辛烯的耐热蠕变性能。2、pe-rt是目前唯一不需交联，便能在高温高压下呈
现优异的长期静液压性能的塑料管材。在工作温度为70℃，压力为0.8mpa条件下，pe-rt管也可安全使用5
0年以上。3、pe-rt管可采用热熔连接方式连接，遭到意外损坏也可以用管件热熔连接修复，连接处没有
接头，可大大提高连接质量、减少质量事故。4、pe-rt具有良好的柔韧性，最小弯曲半径为5倍管材直径
，在地暖工程施工过程中可以通过盘卷和弯曲的方法，降低施工成本。其特有的“应力松驰性能”，管
道弯曲时，在弯曲部分的应力可以很快得到松弛、不会出现“回弹”现象，便于施工操作，而且避免了
在使用过程中由于应力集中而引起管道在弯曲处出现破坏的现象。5、pe-
rt的脆裂温度低，具有优异的耐低温性能，因此在冬季也可以施工，并且在弯曲管道时无需预热。6. pe-rt
的散热性能好，导热系数为0.4w/(m).k、在采暖应用中可以提高热传导效率、节约大量能量。7、pe-
rt管的内壁光滑，对水的摩擦阻力小，能减少结垢，避免堵塞。8、pe-rt管可回收再利用，不污染环境。
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