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广州元亨天地清洗有限公司主营：凝汽器清洗，揭阳工业管道清洗，冷凝器清洗，凝汽器高压清洗，换
热器清洗，风冷器清洗，列管换热器清洗，管式换热器清洗，换热器疏通清洗，风冷器疏通清洗

广州元亨--工业管道清洗

直管式换热器机械清洗操作步骤1. 准备好空压机和水源；

2. 拆下换热器水管上的短接头；

3. 拧下换热器封头紧固螺栓，将封头旋转180度，露出传热管；

4. 将尼龙刷插入传热管，直至尼龙刷上的气堵完全进入；

5 将气i枪口插在传热管口上，水平持气i枪，使气i枪口上的密封垫片压紧；

6. 旋开气i枪上的气阀，压缩空气即推动尼龙刷前进，当尼龙刷从传热管的另一端出来时，关上气阀；

7. 从换热器另一端将尼龙刷推回来，反复刷刮3次以上；工业管道清洗



广州元亨--工业管道清洗

8. 用压力为0.3MPa的水冲洗传热管；

9. 换一根传热管，重复以上3步，直至所有传热管淸洗完毕；

10. 检査传热管内的顔色，如露出铜本色，则淸洗合格；

11. 将封头旋回，检査封头密封垫片是否平整，拧紧换热器封头紧固螺栓；

12. 接上换热器水管上的短接头；

13. 淸理现场。工业管道清洗

广州元亨天地清洗有限公司是一家专业从事清洗的服务性公司，主要从事板式换热器清洗，热交换器清
洗，换热器清洗，热交换器清洗除垢，冷凝器在线清洗等。不拆卸设备化学浸泡清洗时，要打开换热器
冷介质进、出口，或安装设备时在介质进、出口接管上安装DN25清洗口，将配好的清洗液注入设备中，
浸泡后用清水清洗干净残留酸液，使pH≥7。我公司拥有一批在化学清洗和水处理技术领域具有丰富实
践经验和行业先水平的专家，及实验研究检测设备，下设化学清洗、水处理、金属防腐蚀、精细化工、
生物技术等部门。

 

元亨——板式换热器清洗

冷却水通过冷却塔和外界接触，为微生物的繁殖创造条件。元亨——热交换器清洗除垢，冷凝器循环清
洗是利用泵为动力使清洗剂作循环运动。这些微生物和水中的不溶性盐类的泥状物等会形成CaCo3盐类
微结晶的晶核，加速了CaCo3结晶的析出过程，很容易在换热器冷凝器表面沉积而形成生物污泥。降低
了换热设备的传热效率。（紫铜的平均导热系数为384W/mk，铜的平均导热系数为393W/mk，各种污垢
的导热系数大致为碳酸盐的导热系数为0.464~0.697W/mk），随着时间的推移，系统中的结垢及垢下腐蚀
将越来越严重。换热器冷凝器设备将会因系统的腐蚀而降低使用寿命。

 

元亨——换热器清洗

系统中的杂质极易阻塞换热器冷凝器，造成效率大幅下降。元亨——热交换器清洗，换热器清洗，热交
换器清洗除垢，冷凝器为了避免对设备造成腐蚀，每次清洗时间都不敢超过2个小时，因此清洗不够彻底
，所以清洗时间由以前的一年一次变为现在的一年三次，增加了两次的停机停产时间，间接地给企业造
成了损失。当防腐措施不当时，换热器冷凝器的换热表面经常会有锈瘤附着。它们常与水垢、微生物粘
泥等一起沉积在传热表面。这种锈瘤状腐蚀产物形成的沉积物，除了影响传热外，工业管道清洗报价，
更严重的是助长某些细菌的繁殖，终导致换热器冷凝器换热表面腐蚀穿孔而泄漏。因此，发电厂工业管
道清洗，需进行循环冷却水系统水垢清洗、换热器清洗和冷凝器清洗

广州元亨天地清洗有限公司是一家专业从事清洗的服务性公司，主要从事板式换热器清洗，电厂工业管
道清洗，热交换器清洗，换热器清洗，热交换器清洗除垢，冷凝器在线清洗等。环保清洗剂在几乎无腐
蚀的前提下，可清洗板式换热器、列管式换热器、套管式换热器、夹套式换热器、蛇管式换热器等多种



换热器，也包括冷却器、加热器、冷凝器、汽化器（或再沸器）等多种换热设备。我公司拥有一批在化
学清洗和水处理技术领域具有丰富实践经验和行业先水平的专家，及实验研究检测设备，下设化学清洗
、水处理、金属防腐蚀、精细化工、生物技术等部门。

 

元亨——板式换热器清洗，热交换器清洗除垢，冷凝器

工业设备部清洗方法：

化学清洗法：利用化学药剂使表面污染或覆盖层（如垢层）与其发生化学反应而被除去，如对垢层的酸
洗、碱洗等。元亨——热交换器清洗，换热器清洗，热交换器清洗除垢随着化工行业对换热器清洗腐蚀
标准要求越来越高，一些传统的清洗方式如：机械方法（刮、刷）、高压水、化学清洗(酸洗)等已不适
应现代化的工业清洗。为使基材在化学清洗中不受腐蚀或使腐蚀率控制在允许范围内，通常在化学清洗
液中要加入适量的缓蚀剂和起活化、渗透、润湿作用的添加剂。方法：浸泡法、循环法、运转中清洗法
也叫不停车化学清洗法。

 

元亨——板式换热器清洗，交换器清洗除垢，冷凝器

工业管道是工矿企业，事业单位为生产制作各种产品过程所需工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道
。在容器内放入待清洗设备部件，倒入清洗剂原液或稀释液浸泡，根据垢层厚度、质量等参数确定具体
浸泡时间，后用清水冲洗即可。工业管道广泛应用于各工矿企业、事业单位等各行各业中，分布于城、
乡各个地域。工业管道是压力管道中工艺流程种类较多、生产制作环境状态变化为复杂、输送的介质品
种较多与条件均较苛刻的压力管道。如果工业管道设备长期不清洁，造成管道会出现问题。

 

元亨——换热器清洗，热交换器清洗除垢，冷凝器

业管道清洗技术是一项高科技的应用技术。元亨——热交换器清洗，换热器清洗，热交换器清洗除垢热
交换器，基本就以上两种形式，它们各自都有着各自的特点，以及相适应的工作情况，可以说各有涉猎
。工业管道清洗广泛应用于石油化工、冶金、电力、煤炭、造纸、制药、食品、公用设备、中央空调及
交通运输等行业。工业清洗是利用工业清洗剂对垢物的溶解、溶胀、剥离、气掀等作用，配合特殊的工
艺条件，迅速彻底除去各种装置设备中的各种污垢，并能有效抑制工业清洗过程中对设备的腐蚀。工业
清洗效果（除垢率、腐蚀率）应符合国家工业清洗标准。针对工业管道清洗除锈清洗、除水垢清洗、除
油清洗、粘泥剥离清洗、杀菌灭藻清洗、防腐缓蚀等。

 

揭阳工业管道清洗-发电厂工业管道清洗-元亨天地(推荐商家)由广州元亨天地清洗有限公司提供。元亨—
—换热器清洗，热交换器清洗除垢，冷凝器板式换热器水垢垢的标准及规范1。广州元亨天地清洗有限公
司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，
点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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