
冷媒回收加注机 温特尔 5（成新）

产品名称 冷媒回收加注机 温特尔 5（成新）

公司名称 青岛金华工业集团有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:温特尔
型号:D-55D3B
成新:5（成新）

公司地址 中国 山东 青岛市 市北区辽阳西路51号

联系电话 86 532 85656888-839

产品详情

品牌 温特尔 型号 D-55D3B
成新 5（成新）
<!-- .at_11{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left:
5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 220pt; padding-top: 0cm; border-bottom:
windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt} .at_2{font-family:
华文中宋; mso-bidi-font-size: 10.5pt} .at_32{mso-yfti-irow: 7} .at_4{mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ansi-language:
en-gb} .at_18{mso-yfti-irow: 1; page-break-inside: avoid} .at_13{font-size: 12pt; font-family: 华文中宋; mso-ansi-
language: en-gb} .at_12{margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 20pt; text-align: center; mso-line-height-rule: exactly}
.at_8{color: navy; font-family: 华文中宋; mso-ansi-language: en-gb} .at_29{mso-yfti-irow: 5} .at_3{font-family:
宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: 宋体} .at_16{font-family: 华文中宋; mso-ansi-language: en-
gb} .at_28{mso-yfti-irow: 4} .at_5{font-family: 华文中宋; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: en-gb}
.at_33{mso-yfti-irow: 8; mso-yfti-lastrow: yes} .at_19{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-
top: #ebe9ed; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 111pt; padding-
top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext
.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_20{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt;
border-top: #ebe9ed; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ebe9ed; width: 109pt; padding-top:
0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt;
mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_6{margin: 0cm 0cm 0pt;
line-height: 20pt; text-align: left; mso-line-height-rule: exactly} .at_22{mso-ansi-language: en-us} .at_24{mso-yfti-
irow: 3; page-break-inside: avoid} .at_17{color: navy} .at_26{font-family: 宋体} .at_27{font-family: 华文中宋}
.at_10{mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes} .at_25{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt;
border-top: #ebe9ed; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 220pt;
padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid
windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_21{border-right: windowtext 1pt solid; padding-
right: 5.4pt; border-top: #ebe9ed; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ebe9ed; width: 222.8pt;
padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid
windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_31{mso-



yfti-irow: 6} .at_9{border-right: medium none; border-top: medium none; border-left: medium none; border-
bottom: medium none; border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt
0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext} .at_1{margin:
0cm 0cm 0pt; line-height: 25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 18.9pt} .at_23{mso-yfti-irow: 2; page-break-
inside: avoid} .at_14{font-size: 12pt; color: navy; font-family: 华文中宋; mso-ansi-language: en-gb} .at_30{mso-
spacerun: yes} .at_0{font-size: 16pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: "times new
roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: "times new
roman"; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa} .at_7{font-size: 16pt; font-
family: 华文中宋; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: en-gb} .at_15{border-right: windowtext 1pt solid;
padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left:
#ebe9ed; width: 222.8pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;
mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt} -->

螺杆机组、离心机组等大型空调机组冷媒回收净化加

联系人：崔钰钥电话：13969660361 qq:827317982 email:cuiyuyue@yahoo.com.cn msn:cuiyuyue@hotmail.com

建议一台机器适用一种冷媒，以防止冷冻油的交叉污染；

具有超压自动停机，声、光报警功能；

具有再生功能，可有效除去冷媒中的水气和杂质；

具有气态回收、液态推拉法回收和抽真空时分别对设备自身抽真空及对空调系统抽真空的功能；

选用plc控制，自动化程度高；

回收至系统内冷媒压力为零时，停止回收；

回收时可分离冷媒中的废油，并可相应加入等量新油；

设备带有脚轮及刹车，移动方便；

具有压缩机过热保护及相序保护；

压缩机油可视，可随时补充压缩机油；

参数

适 用 冷 媒 r22/r134a/r22/r407c
回 收 速 度 气态 20-30kg/h

推拉回收 2-2.5kg/min
加 注 速 度 2-2.5kgkg/min

压 缩 机（hp） 3hp
冷媒罐 100/400/800kg气液双阀钢瓶

电源 220v 50hz
净 重(kg) 160

外 型 尺 寸（mm） 1120*760*1340
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