
西安APC电源SURT8000XLICH不间断电源

产品名称 西安APC电源SURT8000XLICH不间断电源

公司名称 将金甲（西安）电源有限公司

价格 200.00/台

规格参数

公司地址 陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国
际B座1519室

联系电话  18966683081

产品详情

??APC??SURT8000XLICH?????

 APC?????40??????????????IT?????????? ????IT???????????????????????, ?????????????????????
??????????????????????????????????1981???????????American Power Conversion Corporation????
???????????????? ????????MIT????????????APC???1986????????????????????????????UPS?450A
T+????????????????PC Magazine??“????”??

??APC??SURT8000XLICH?????

 1989?????PowerChute??????????????????????????Tech Data?Ingram Micro????????? 1990??APC?
?????????Smart-UPS???????????????????????????? ????????????Rodger B. Dowdell,
Jr.????????Inc. Magazine???????“?????”???

??APC??SURT8000XLICH?????

产品型号SURT8000UXICHSURT8000XLICHSURT10000UXICHSURT10000XLICHSURT15KUXICHSURT20KUXIC
H输出 大可配置功率(瓦)6.4kW/8kVA8KW/10KVA12KW/15KVA16KW/20KVA输出电压AC220、230或240AC220
、230或240（单相/三相）满负载效率92%94%输出电压失真低于
3%输出频率(与主频率同步)47-53Hz（50Hz标称值）,
57-63Hz（60Hz标称值）负载高峰因素03:01拓朴在线互动式波形类型正弦波旁路内置旁路输入输入频率50/60 Hz
+/- 5 Hz (自动适应)工作电压范围160 – 286V（单相/三相）可调整的输入电压范围151 -
302V满负载效率92%94%其他输入电压230,
240电池与运行时间额定电池电压DC192V*2组通讯与管理端口（多个）DB-9 RS-232, SmartSlot, USB控制盘发光二
极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换（-45型号多功能液晶显示器状态管理控制台）有声报警市
电停电时报警：低电池报警、过载环境工作温度0 - 40 °C工作相对湿度0 -



95%无凝露操作高度0-3000米存储温度-20 - 50 °C存储相

对湿度0 - 95%无凝露存储高度0-15000米在设备表面1米外噪音55.0dBA保护等级IP 20

西安APC电源SURT8000XLICH不间断电源

UPS????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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