
南阳验收监测公司，南阳验收怎么办

产品名称 南阳验收监测公司，南阳验收怎么办

公司名称 南阳福德源环保科技有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 南阳市卧龙区与车站路交叉口蓝钻星座710室

联系电话  18537758360

产品详情

南阳验收监测公司，南阳验收怎么办？南阳福德源环保科技有限公司，专业提供：环评报告办理、环评

验收，环保检测，环保设备安装，发改委立项、排污许可证、企业可行性报告、信用等级评定等。覆盖

区域：西峡县、镇平县、内乡县、淅川县、新野县、桐柏县、唐河县、方城县、南召县、社旗县、鸭河

工业管理区、官庄工业管理区、及南阳市各区等13个县市区。欢迎莅临指导！

环保验收？环保验收是在你项目施工建设完成后，正式投产前进行的，建设单位依据相关管理规定及技

术规范对建设项目环境保护设施建设、调试、管理及其效果和污染物排放情况开展的自主查验，主要目

的是为了看看你建设的环保措施是否能够保证你们达标排放。

而环评是在项目施工前必须做完的，没有环评批复，项目是不允许开工建设的。环保验收完成后，才允

许项目正式投产运行。

验收怎么办？建设项目竣工环保验收工作流程主要包括工作启动、自查、编制验收监测方案、实施监测



与检查、编制验收监测报告、成立验收工作组、现场工作、提出验收意见、形成验收报告、信息公开、

登录全国建设项目竣工环保验收信息平台填报相关信息及整理验收档案等内容。

具体流程如下：

1、编写验收监测报告

建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制

验收监测(调查)报告。

已发布行业验收技术规范的建设项目，按照该行业验收技术规范编制验收监测报告或者验收调查报告。

建设单位不具备编制验收监测(调查)报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托

的技术机构编制的验收监测(调查)报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，

以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。

建设单位对该建设项目环境保护设施进行调试期间，应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的

影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并

如实记录监测时的实际工况。有关污染物排放标准或者行业验收技术规范对工况和生产负荷另有规定的

，按其规定执行。建设单位开展验收监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自

行监测；也可以委托其他有能力的监测机构开展监测。

需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合有关

污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。

2、验收意见整改



验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形

，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。

建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用;未经验收或者验收

不合格的，不得投入生产或者使用。

为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，验收工作组可以

由设计单位、施工单位、环境影响报告编制机构、验收监测报告编制机构等单位代表以及专业技术专家

等组成，代表范围和人数自定。

3、验收信息公示

建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：

(一)建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期;

(二)对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期;

(三)验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。

4、验收信息报送

建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检

查。

除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月;需



要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但不超过12个月。

5、填报建设项目基本信息

验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建

设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。

南阳福德源环保科技有限公司地址：南阳市卧龙区与车站路交叉口蓝钻星座710室。欢迎广大企业朋友前

来咨询合作！
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