
聚乙烯塑料闭孔泡沫板L-600

产品名称 聚乙烯塑料闭孔泡沫板L-600

公司名称 衡水天鹏橡塑制品有限公司

价格 650.00/立方米

规格参数 品牌:天鹏
产地:河北
扯断伸长率:80%

公司地址 衡水市桃城区河沿镇种家庄村

联系电话 0318-8078809 18631841680

产品详情

硬质聚
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闭孔泡沫板闭孔泡沫板是用两种高压液相法工艺生产的，即釜式法和管式法。釜式法工艺生产的聚合物
具有狭窄的分子量分布，有较多的支链。而管式法工艺的产品分子量分布较宽，支链较少。除聚合反应
器外釜式法和管式法的工艺步骤相似。闭孔泡沫板设备首要的特性，闭孔泡沫板设备无臭、无毒，手感
似蜡，具有的耐低温功能，化学稳定性好，本领大多数酸碱的腐蚀，常温下不溶于通常溶剂，吸水性小
，电绝缘功能、密度低、耐性好、拉伸性好，电气和介电绝缘性好、吸水率低、水汽浸透率低、化学稳
定性好、抗张性、无毒无害。闭孔泡沫板设备应用很多的，闭孔泡沫板设备用于用具部件、密封件、切
开板、滑动型材，闭孔泡沫板设备广泛用于化工、机械、电力、服装、包装、食物、环保、纺织等职业
。

聚乙烯闭孔泡沫板产品特点：

闭孔泡沫板具有密度小，回复率高，具有独立的气泡结构的特点。表面吸水率低，防渗透性能好。耐酸
、耐碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。高温时不流淌，低温时不脆裂。低发泡聚乙烯闭孔
泡沫板是目前国内一种新型的接缝止水材料，经中国交通部科学院等单位反复测试，证明其性能与木材
，软木，橡胶、沥青相比具有密度小，回复率高的特点。

闭孔泡沫板在国外市场中得到了广泛应用于，可以用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道
、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水
材料，电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞
隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。
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