
易事特380VUPS电源 EA9915 在线式UPS电源15kva

产品名称 易事特380VUPS电源 EA9915
在线式UPS电源15kva

公司名称 山东鑫业泓盛电源科技有限公司

价格 3800.00/台

规格参数 品牌:易事特
型号:齐全
电源类型:三进三出

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号三层355室

联系电话 13621375453 13505408158

产品详情

易事特380VUPS电源 EA9915 在线式UPS电源15kva产品详细说明
产品介绍：

   EA990系列10kVA-120kVA产品是采用全数字化控制技术设计的三进三出高端UPS电源。整机布局设计打破传统塔式机器设计思维，完全采用先进的模块化设计理念，既保
证了布局的紧凑性，又提高了系统的可靠性。 此系列产品电气性能优异，软硬件保护功能完善，能适应不同的电网环境，可以为各种负载提供安全可靠的电源保障。

易事特380VUPS电源 EA9915 在线式UPS电源15kva应用领域：

 易事特380VUPS电源 EA9915 在线式UPS电源15kva ISP互联网服务商，IDC数据交换中心机房，中等规模的网管系统/机房，计费中心，银行/债券结算中心，业务服务器群，工
业过程控制应用，中等规模的办公自动化，机密仪器设备等。

性能特点：

 配电类型三进三出，三进单出可设置；

 支持经济模式（ECO模式），系统效率可达98%；

 DSP全数字化控制技术；

 纯在线双变换式架构，带载能力强；

 双输入配电方式，系统可用性更高；

 输入功率因数高达0.99以上，低谐波电流，绿色环保，节能；



 宽输入电压范围，50Hz/60Hz电网系统自适应，适合各种环境电网；

 支持50Hz输入/60Hz输出以及60Hz输入/50Hz输出变频模式，满足用户的特殊需求；

 输出功率因数0.9，比传统产品带载能力提升13%；

 可选配内置输出工频隔离变压器，满足客户对UPS输出端电气隔离的特殊要求；

 并机可共用电池组，节省用户电池投资；

 数字化充电器，灵活的充电参数设定以及电池配置；

 先进的电池智能管理技术，有效延长电池使用寿命；

 支持电池冷启动和市电自启动功能，满足用户的使用需求；

 模块化设计，可靠性高，维护方便；

 完善的软硬件保护功能，的自诊断功能，丰富的历史记录查询；

 5.7英寸超大LCD触摸宽屏显示，友好的人机界面；

 丰富的通讯接口，包括RS232，,RS485，USB，以及SNMP卡等；

 完善的密码管控方案，包括一次开机密码、用户密码以及维护密码。

 易事特380VUPS电源 EA9915 在线式UPS电源15kva

型号EA9920EA9930EA9940EA9950EA9960EA9980EA9990EA99100EA99120EA99140EA99160EA99200标称容量20 KVA30 KVA40 KVA50 KVA60 KVA80KVA90 KVA100 KVA120 KVA140
KVA160 KVA200 KVA主路输入输入电压380V/400V/415（线电压）输入方式三相四线功率因数＞0.99谐波电流(THDI)＜3%电压范围(相电压/线电压)132/228V~277/480V176/304V~
277V/480V,满载运行132/228V~176/304V带负载能力在101%~ 70%之间线性降额频率范围40~70Hz旁路输入输入电压380V/400V/415（线电压）输入电压范围+20%~ -50%（可设置
）输入方式三相四线频率范围40~70Hz（可设置）输    出稳态电压精度±0.5%（平衡负载）动态电压瞬变±2%（0~99%负载变化）电压畸变THDUTHD＜0.5%（线性负载
）电压畸变THDUTHD＜3% （非线性负载）
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