
PPST868M李长荣总经销商李长荣PP

产品名称 PPST868M李长荣总经销商李长荣PP

公司名称 上海创井塑胶科技有限公司

价格 8.00/KG

规格参数 品牌:李长荣PP

公司地址 上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室

联系电话  15618935162

产品详情

GP1000F V-0 0.8 HDT=135℃, IMP=3.0, RTI=120℃,RoHS,  GP1000FC V-0 0.8 HDT=130℃,
IMP=6.0,RTI=120℃,BPT=125℃  GP1000FD V-0 0.8 HDT=127℃,
IMP=10,防析出,RTI=120℃,RoHS  GP1007F V-2 1.5 HDT=130℃,
IMP=11,RTI=120℃,BPT=125℃  GP1007FA V-2 1.5 HDT=120℃,
IMP=5.0,RTI=120℃,BPT=125℃  GP1007FC V-2 1.5 HDT=110℃,
IMP=7.0,RTI=120℃,BPT=125℃  GP1007FD V-2 1.5 HDT=110℃,
IMP=10,RTI=120℃,RoHS,防析出  GP1009F V-0 0.8 HDT=135℃, IMP=5.0,RTI=120℃, SC-0,f1,RoHS
圣诞灯饰, UV灯罩玻纤增强 GP2100 - - HDT=140℃, IMP=5.0,通用级, 10%玻纤 机械, 家电,
汽车内部件,B.B.Q部件 GP2200 HB 1.5 HDT=150℃, IMP=5.0,通用级, 20%玻纤  HI2202B HB 1.5
HDT=140℃, IMP=18, 通用级, 20%玻纤  GP2201F V-2 1.5 HDT=142℃, IMP=9.0,阻燃级,
20%玻纤  GP2300 HB 1.5 HDT=157℃, IMP=8.0,通用级,30%玻纤 矿物增强 GP3100 HB 1.5
HDT=130℃, IMP=8.0,通用级,10%矿物 家电部件, 汽车内饰件 HG3100 HB 1.5 HDT=130℃,
IMP=5.0,高光泽,10%矿物  GP3102 HB 1.5 HDT=135℃, IMP=9.0,高抗冲,10%矿物, 抗UV  GP3200 HB
1.5 HDT=145℃, IMP=5.0,通用级,20%矿物  GP3202 HB 1.5 HDT=137℃, IMP=6.0,高抗冲,20%矿物,
抗UV 
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