
EA9920易事特经销商20KVA

产品名称 EA9920易事特经销商20KVA

公司名称 山东鑫业泓盛电源科技有限公司

价格 12850.00/台

规格参数 品牌:易事特
型号:EA9920
电源类型:三进三出

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号三层355室

联系电话 13621375453 13505408158

产品详情

EA9920易事特经销商20KVA

频
率
跟
踪
范
围

50 Hz±3Hz

频
率
精
度

±0.01Hz（电池逆变）

三
相
相
位
差

120±0.5°（平衡或不平衡负载）

频
率
跟
踪
速
率

0.5 Hz/s到5 Hz/s可调

逆
变
过
载

105%负载长时间工作



能
力

110%负载，1小时后转旁路输出；
125%负载，10分钟后转旁路输出；
150%负载，1分钟后转旁路输出；

＞150%负载，1秒后转旁路；
105%~150%，根据过载曲线关闭逆变器

旁
路
过
载
能
力

＜150%负载，能长时间工作；
150%＜负载＜180%，持续1分钟；

负载＞999%负载，持续100ms

EA9
920
易
事
特
经
销

商20
KV
A正
常
切
换
时
间

0ms

系    统
整
机
工
作
效
率

≥93%，ECO模式98%

显

示

LCD+LED

EMI IEC62040-2
EMS IEC61000-4-2(ESD)

IEC61000-4-3(RS)
IEC6100-4-4(EFT)

IEC6100-4-5(Surge)
噪
音

（1
m）

＜58dB ＜62dB ＜68dB

绝 ＞2MΩ(500VDC)



缘
电
阻
绝
缘
强
度

(输入、输出对地)2820VDC，漏电流小于3.5mA，1min无飞弧

电
涌
保
护

达到IEC 60664-1规定的IV 类安装要求，即承受1.2/50us+8/20us混合波能力不低于6KV/3KA

电
池
节
数

12V电池40节（支持38~42节）

接
线
方
式

上下两种进出线

EA9
920
易
事
特
经
销

商20
KV
A尺
寸W
xDx
H
mm

600×800×1600 700×800×1820 1000×800×1880 1000×800×2000

重
量(
不
带
电
池)
kg

300 310 320 340 360 400 550 570 600 610 750 800

颜

色

黑色



保
护
等

级IE
C60
529

IP20
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