
易事特UPS不间断电源EA9930 30KVA 三相

产品名称 易事特UPS不间断电源EA9930 30KVA 三相

公司名称 山东鑫业泓盛电源科技有限公司

价格 1550.00/台

规格参数 品牌:易事特
型号:EA9930
规格:30KVA

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号三层355室

联系电话 13621375453 13505408158

产品详情

易事特创立29年来，已发展成为火炬计划重点高新技术企业、技术创新示范企业、 知识产权示范企业，
是全球新能源500强企业（名列全球新能源企业竞争力百强榜第18位），2018年荣获全国“五一劳动奖状
”。公司主要产品有：UPS、高压直流电源、逆变器、充电桩、储能设备、精密空调、智能配电等产品
的研发、制造、销售与服务；围绕智慧城市&大数据、智慧能源（含储能系统、微电网、充电桩、云计
算、逆变器）及轨道交通（含监控、通信、供电）等战略新兴产业，为全球用户提供
IDC数据中心、量子通信云计算系统、光储充一体化智慧能源系统、轨道交通智能供电系统等 解决方案
，致力于成为电力电子技术及能效管理专家、全球智慧城市和智慧能源系统解决方案供应商。同时，公
司为广大客户提供生产智能化、信息自动化生产线的研发、销售和服务

产品介绍：

   EA990系列10kVA-120kVA产品是采用全数字化控制技术设计的三进三出高端UPS电源。整机布局设
计打破传统塔式机器设计思维，完全采用先进的模块化设计理念，既保证了布局的紧凑性，又提高了系
统的可靠性。 此系列产品电气性能优异，软硬件保护功能完善，能适应不同的电网环境，可以为各种负
载提供安全可靠的电源保障。

应用领域：

  ISP互联网服务商，IDC数据交换中心机房，中等规模的网管系统/机房，计费中心，银行/债券结算中
心，业务服务器群，工业过程控制应用，中等规模的办公自动化，机密仪器设备等。

性能特点：

 配电类型三进三出，三进单出可设置；



 支持经济模式（ECO模式），系统效率可达98%；

 DSP全数字化控制技术；

 纯在线双变换式架构，带载能力强；

 双输入配电方式，系统可用性更高；

 输入功率因数高达0.99以上，低谐波电流，绿色环保，节能；

 宽输入电压范围，50Hz/60Hz电网系统自适应，适合各种环境电网；

 支持50Hz输入/60Hz输出以及60Hz输入/50Hz输出变频模式，满足用户的特殊需求；

 输出功率因数0.9，比传统产品带载能力提升13%；

 可选配内置输出工频隔离变压器，满足客户对UPS输出端电气隔离的特殊要求；

 并机可共用电池组，节省用户电池投资；

 数字化充电器，灵活的充电参数设定以及电池配置；

 先进的电池智能管理技术，有效延长电池使用寿命；

 支持电池冷启动和市电自启动功能，满足用户的使用需求；
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