
武汉网球场建设基本过程，武汉网球场施工工艺

产品名称 武汉网球场建设基本过程，武汉网球场施工工艺

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

        国内疫情的好转，借着国庆长假，许多网友都憋着一股运动的劲，准备来一场酣畅淋漓的网
球赛释放压力，网球爱好者们也可跟着湖北优正体育一起来了解网球场地面建设的基本过程。

       第一步: 在打算修建网球场之前，我们首先要做的事是做一个合理的规划：
如果你想要建造一座网球场，在开工之前，必须考虑清楚球场面层到底使用何种材料，是
泥土表面的还是现代化合成塑胶表面？湖北优正体育强烈建议使用塑胶材质，尤其是丙烯
酸塑胶面层当前已经得到了广泛的应用和认可；合理的规划完成后我们就要选择一个合适
的场址，并且根据其周边的环境，规划出合理的建设方案，建设方案需要考虑场地土质的
状况，冻土层的厚度，地下水的位置，球场的方向，水泥或沥青基础的选择等多方面的因
素，因地制宜才是网球场地面建设的最大有利要点。

       第二步：基础建造。在规划设计方案出来以后，要开始基础施工。网球场地面施工质量最有
利的保障是选择专业的施工队伍，根据场地基础的要求，严格按照施工标准施工，严加把关。     
第三步：做好附属设施建设，比如挡网、灯光系统、排水系统等方面的建设。       网球场地面建
设周期不定，一般也需要15-25天的时间左右，球场建设完毕后一定要干透了才能投入使用，不然会严重
影响网球场质量，也有可能直接损坏地面，更多塑胶网球场建设要点可直接联系湖北优正体育，我们将
竭诚为您服务！
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