
工业使用防爆消防模块接线箱

产品名称 工业使用防爆消防模块接线箱

公司名称 浙江隆迈防爆电气有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:隆迈防爆
型号:BJX
产地:温州市

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址
）

联系电话  18367862323

产品详情

1、电缆引入装置接线嘴应完整齐全紧固，密封良好。没有接线的电缆引入装置分别用密封圈和金属挡板

、挡圈依次装入、压紧，否则为失爆。

2、三定问题制度 防爆检查员定期对防爆电气设备进行检查，经过检查的问题建立三定处理制度即“三

定表”，对三定内容限期整改后必须复查，根据复查结果要对责任人进行奖罚。

3、防爆设备包机制 实行包机制是加强防爆设备在生产运行中的日常维护，保证其防爆性能经常处于良

好状态的有效措施。“包机制”即根据设备的分布情况、类型、数量，按片划分小组，由设备的操作使

用和维护人员组成包机组，对所负责的设备包运转、包维护、包管理、包检查、检修的制度。包机组对

所包设备要分工负责，实行专人专机、挂牌留名，责任落实到人，并有切实可行的奖罚制度，以鼓励职

工爱护设备，加强责任心。

4、防爆设备的检查、检修制度 为了保证井下防爆电气设备的安全运行，做到防患于未然，应建立防爆

设备的检查、检修制度，按照《规程》的规定，对井下防爆电气设备的防爆性能及主要电气设备的绝缘

水平、各种保护装置的可靠性等进行定期检查和试验，及时发现问题，排除隐患。
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