
琼海市厂房安全检测-万宁市厂房结构检测-
各地区厂房检测第三方机构

产品名称 琼海市厂房安全检测-万宁市厂房结构检测-
各地区厂房检测第三方机构

公司名称 深圳市中振工程技术有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104（注册地址）

联系电话 0755-33146768 13570880573

产品详情

厂房安全检测鉴定的主要检测内容和房屋安全鉴定有很多类似的地方，但是评判的标准要严格的多。厂
房结构检测鉴定的主要内容:

1. 调查植物的历史和结构系统。

2、采用中国文字、图纸、照片或录像等方法，记录进行厂房建设主体经济结构和承重构件。

3、工厂结构材料，检测性能的测试，应根据结构承载能力需求确定验证。

4、必要时应根据厂房结构发展特点，建立验算模型，按房屋进行结构设计材料力学性能和使用荷载的实
际生活状况，根据我国现行法律规范验算厂房结构的安全知识储备。

5. 综合判断车间的结构状况，确定车间的安全程度。

厂房评定:

厂房评定单元的承重结构信息系统设计组合投资项目的评定等级可以分为A、B、C、D四级，可按下列
规定企业进行:

首先，将评估单元的承载结构体系划分为若干个荷载转移树;。

二、传力树中各种不同构件的评定等级，可分为三个基本结构构件和非基本实现构件两类，并应根据其
所处的工艺设计流程部位，按下列相关规定评定:



1.基本部件和非基本部件的等级应根据单个部件的等级，按照其包含的每个等级的百分比来确定:

（1）基本构件:

A级含B级且不影响大于30％;不含C级、D级;

B级含C级且不影响大于30％;不含D级;

C级含C级，小于10%；

级别 D 包含级别 D，大于或等于 10%。

（2）非基本构件:

甲级含乙级及50%以下；丙、丁级不含；

B 级包括 c 级，d 级少于50% ，d 级少于5%

C级含D级，小于35%；

d类包含d类，且大于或等于35%。

2、当工艺设计流程的关键作用部位之间存在C级、D级构件时，可不按上述法律规定进行评定等级，根
据其失效后果严重影响不同程度，该种构件可评为C级或D级。

广东建业检测鉴定有限公司坐落充满活力的深圳是宝安区，是一家以技术创新为特色的专业检测判定机
构。

主营 :从事全国房屋建筑结构检测、厂房安全技术检测结果判定，抗震判定，广告牌检测，从事建筑物、
混凝土内部结构、构筑物、砌体工程结构的安全管理功能的检测。
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