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联系电话  13919882234

产品详情

超导分离污水处理器另一个优点是占地面积小。”一体化污水处理设备以孔径20cm的处理器为例，其占
地面积约100平方米，是传统污水处理厂占地面积的几十分之一。此外，超导分离污水处理器还可以做成
移动式，便于应急处理。

对于该项技术的后续改进，未来将针对不同的污染物开发更多磁种。“目前我们的设备孔径只有两种，
以后要做得更大，处理量也会相应增加，还要实现低成本制造和大规模生产。”一体化污水处理设备，
对水环境治理作出贡献。

一体化污水处理设备与卫生器具放置在同一标高的地面时，适用于坐便器是后排水的类型。如果用于下
排水的坐便器，污水提升器只能放置在地下工作坑内，此时一定要注意地下工作坑的密封，因为污水提
升器内部的连接密封性做得很好，但当时外面有水时，会渗入其机电部分而引起故障。这一点在使用时
一定要引起注意。

使用一体化污水处理设备，可以将地下室卫生间无法提升到地面管网的污水顺利的提升到地面：污水提
升器，适用于无排水管道的地下室安装卫生间，可以将卫生间设置在任意位置。全自动污水提升器,解决
地下室无排水的管道污水排放问题,别墅地下室安装卫生间不再是难题，也不需要改变建筑物原设计方案
可以接座便器、手盆、淋浴或者浴缸排水。设备将提高住宅使用率，增加舒适度。

一体化污水提升装置是一个高度集成的污水排放系统。由污水泵、集水箱、管道、阀门、液位计和电气
控制装置组成。它是通过集水箱收集低于下水道液位的或远离市政排污管网的污水管和卫生设施排放的
废污水，并将其提升和泵送至城市排污系统中箱体上有多种接口选择，垂直接口、水平接口，连接水泵
、污水进水管、通风管及并联集水箱。

随着社会的繁荣发展，各种地下建筑物的建设也日益增多，然而与之相配套的污水提升设施却显得相对
滞后，目前普遍采用地下开挖污水池的传统做法，异味外溢、蚊蝇细菌滋生等问题是不可避免的，与国



家倡导建设环保型社会极不相称。
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