
家用除氯净水器除水垢净水器龙头净水器厨房净水器

产品名称 家用除氯净水器除水垢净水器龙头净水器厨房净
水器

公司名称 福州天兵环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:天兵
材质:塑料
规格:85mm*143mm

公司地址 福州市晋安区鼓山镇远东733号

联系电话 86 0591 63351881 13675038293

产品详情

品牌 天兵 材质 塑料
规格 85mm*143mm 产地 福州
包装 彩盒 贸易属性 内贸
型号 TB-MYQ 容量 净化30吨水

沐浴净水器

型号：tb-myq

产品描述

天兵沐浴净水器是一款安装于浴室的微型净水设备，高效清除水中余氯，高效吸附易通过皮肤或呼吸被人体吸收的有害物质，全
面净化沐浴用水，保障全家身体健康、发肤亮丽。

沐浴用水为什么要净化？

自来水厂为了抑制水中细菌滋生，通常用加氯的办法来消毒，消毒后的水中含有一定浓度余氯（消毒物氯气残留），氯是一种强



氧化剂且容易通过呼吸或皮肤吸收，对身体及发肤容易造成损害。

大多数人都习惯以热水洗澡，自来水在经过热水器加热的过程中，会加速水中有机物与余氯发生反应，产生挥发性的有害物质（
如三氯甲烷、四氯化碳、等致癌物质）。人体长时间在密闭的浴室内沐浴时，这些挥发性消毒副产物很容易通过呼吸或皮肤被人
体吸收，长期日积月累，对身体将造成不良影响。

因此，沐浴用水与吃喝用水同样重要，必须净化后使用。本沐浴器采用优质椰壳活性炭、亚硫酸钙等滤料，能够彻底清除余氯及
其消毒副产物等有害物质，保证全家沐浴健康。

下图为为：净化水（左）和自来水（右）通过余氯测试液检测水中余氯（漂白粉）的含量。（颜色越深，自来水中的余氯含量越
高；越清澈说明除氯很彻底。）

主要功能优点

1、高效吸附水中余氯，清除漂白粉味，杜绝氯气对皮肤、毛发的氧化损伤。

2、有效吸附水中有机物、农药残留、重金属等，特别是高效吸附那些易通过皮肤或呼吸被人体吸收的有害物质（如三氯甲烷、
四氯化碳等挥发性致癌物质），减少致病风险。

3、有效提升水的活性和能量，增强洁净力，增强皮肤抵抗力，促进发肤健康。

4、有效阻止净水器后段水垢的产生，防止管壁结垢，堵塞及腐蚀管道。

5、滤料组合设计合理，吸附能力、净化效果真实有效。

6、大容积设计，滤料装填容积达600cm3，滤料填充量是市面上同类产品的两倍以上，正常净水量可达30,000l，使用时间更长,费
用更节省。

技术指标：

【设计净水量】：30,000升（视各地水质不同有所差异）【使用水源】：市政自来水【使用水压】：≤0.45mpa【使用水温】：建
议＜60℃【净重】：430克【尺寸】：φ85x143mm【滤料容积】：600cm3【外壳材料】：abs塑料

【滤料主要成分】：优质椰壳活性炭、亚硫酸钙、远红外能量球、阻垢剂（备选）。



使用提示：

1、本沐浴器第一次使用时会出现黑水，这是因为活性炭颗粒表面黑粉产生的，属正常现象，因此，第一次沐浴之前，请先流净
水几分钟直至不出黑水为止。

2、为了装填更多滤料，本沐浴器采用抛弃式设计，当净水量达到设计值，或净化水除氯效果明显下降，请及时购买更换。

3、本机所配的余氯测试液是用于检测水中余氯含量的有无和多少，并以此判断本沐浴器的吸附能力。分别取10ml自来水和净化
水，往水中滴1~2滴余氯测试液稍加摇晃，观察水中颜色比对标准色卡，就可判断水中余氯含量的有无和多少了，无色表示无余
氯，黄色越深表示余氯含量越高。因管道中久滞的自来水余氯偏少，为了检测结果准确，建议测试前先放掉几升水。

4、本沐浴器净化水为非饮用水，不建议生饮。

自助安装，轻松完成

安装说明

1.本沐浴器安装在淋浴龙头的出水嘴处（如图），如安装空间受限，请购买四分不锈钢波纹管或其它金属软管来连接安装。

2.在燃气热水器上安装本沐浴器，在出水嘴处或进水管上安装皆可，在进水管上安装请确水流方向是从沐浴器的大端流向小端，
且沐浴器尽可能安装在控制水阀之后。
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