
天兵厢式五级超滤净水机/厨房净水器/超滤机/直饮机

产品名称 天兵厢式五级超滤净水机/厨房净水器/超滤机/直
饮机

公司名称 福州天兵环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:天兵
材质:塑料
规格:0mm

公司地址 福州市晋安区鼓山镇远东733号

联系电话 86 0591 63351881 13675038293

产品详情

品牌 天兵 材质 塑料
规格 0mm 产地 福州
包装 彩盒 贸易属性 内贸
型号 TB-UF5 容量 净化50吨水

产品名称：厢式五级超滤净水机

型号：tb-uf5

产品描述

 厢式五级超滤净水机是一款安装于厨房洗菜盆下面的直饮净水设备，五级过滤，净化更彻底，更能活
化水质，可直接生饮。

滤芯组成及功能简述

第一道：pp折叠滤芯采用pp薄膜过滤布折叠而成，过滤表面积增加十多倍，比pp熔喷滤芯纳污能力更强
，过滤精度更高，使用寿命更长。能有效滤除水中铁锈、泥沙、红虫、藻类、胶体、悬浮物等杂质。

第二、三道：纳米烧结炭滤芯超强吸附及进一步拦截杂质

第四道：内压式超滤膜滤芯过滤精度0.01um，彻底拦截超细杂质、细菌、微生物等，进一步保证生饮水



质。

第五道：后置纳米烧结炭滤芯进一步吸附水中异色异味，改善口感。

科技结晶—纳米烧结炭滤芯

 天兵纳米烧结炭滤芯选用进口优质粉体椰壳活性炭，辅以特制高吸附性复合材料，采用国外先进的高
温烧结工艺烧制而成，烧结成型时滤芯内部形成牢固的分子筛笼状结构，孔径微细、曲折，大大延长了
水与活性炭的接触时间，水中杂质一旦被吸附就不会脱吸附。该工艺代替了现有生产压缩炭的螺旋挤压
式成型工艺，避免活性炭表面因粘结剂包裹而降低其吸附功能。

 该滤芯集吸附和拦截功能于一体，所选活性炭粉碘吸附值≥1200mg/g,进口优质粉炭因其超大的比表面
积和极其丰富的纳米级微孔结构，与市面上常用的由粒状炭生产而成的颗粒炭、压缩炭滤芯相比不仅具
有超强的吸附容量，特别是瞬间吸附能力极强，真正做到高效吸附水中余氯、有机物、农药、重金属，
去味除色，彻底净化水质，改善口感。

颗粒炭滤芯、压缩炭滤芯与纳米烧结炭滤芯对比表

内压式超滤膜对比优点

 与本机同类型的家用净水器常用的一般为外压式中空纤维超滤膜，膜丝细、壁薄、强度低，使用寿命
短，容易受腐蚀破损或折断，造成漏滤现象，同时外压式超滤膜滤芯排污不彻底，以上几点容易导致用
水安全隐犯。本机使用的内压式中空纤维超滤膜，膜丝粗、壁厚、强度高，使用寿命长，不易破损或折
断，而且排污彻底，确保了用水安全。

权威检测安全高效

(纳米烧结炭安全性检测报告）（pp折叠滤芯安全性性检测报告）

（报告详见我司网站：www.tbhbkj.com)

今日用净水，年老更健康

 工业社会大发展，水源污染日趋加剧，对人类的健康安全构成了重大威胁。目前国内大部分水厂采用
传统的混凝、沉淀、过滤、加氯消毒等流程来生产自来水，生产过程重在过滤及消毒，因成本原因无法
做到深层吸附水中的农药、有机物、重金属等有害物质；而且自来水中的消毒残留物余氯，与水中有机
物作用会产生三氯甲烷等致癌物质；特别是自来水管网年久失修、老化氧化、渗漏、脏水倒吸等导致的
自来水二次污染甚为严重。



 人体中70%—80%是水分，长期饮用不良的水体，容易导致体质不佳抵抗力下降，随着年龄的增长，当
长期累积之污染物到达身体无法承受时，则容易产生恶性、慢性疾病。自来水中看得见的和看不见的污
染时刻威胁我们的身体，使用净水虽不能保证您不得病，但能使您年老时更健康。

如何检测吸附效果

 余氯测试液是用于检测水中余氯含量的有无和多少，并以此判断纳米烧结炭滤芯吸附能力。吸附能力
可通过随机赠送的余氯测试液测试判断，只有超强的吸附能力，才可能瞬间吸附余氯、农药、有机物、
重金属等，能除氯就说明有吸附能力，除氯不彻底则说明吸附能力已减弱。

自助安装 轻松完成

技术指标

使用水源：市政自来水 使用水压：0.15-0.35mpa

使用水温：2-38℃

设计净水量：约30000升（视各地水质不同有所差异）

滤芯更换周期：第一道：12～18个月 

 第二、三道：约1年

第四、五道：约24个月
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