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产品名称 在线热插拔PDU 南京普天鸿雁 台州PDU

公司名称 南京普天鸿雁电器科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市雨花经济开发区凤仪路39号

联系电话  13814041819

产品详情

一、PDU插头的挑选  1、PDU本身的总额定电流与插头、电源插头和联接设备的键入电流量总和中间
的关联：插头≥电缆线≥本身≥PDU商品总额定电流≥所连接设备的键入电流量总和。2、怎样根据用户
应用的设备测算出用户设备在应用的功率：用户设备应用全过程中的总功率。3、根据用户设备在应用时
的功率如何确定PDU商品的额定值功率：提议PDU商品总功率比用户联接在该PDU上的全部设备的键入
功率总和大20%为好。果三相五线方法反了，智能PDU，会造成
插口控制模块限度孔部位颠倒，促使接地线孔方位方位，进而造成
用户设备插头插进PDU插口后，服务器机柜在闭店时有影响，电源插头折死弯的状况。

PDU插座，是区别于普通插座的.

     机柜插座的称谓主要是根据其用途被称作机柜插座，说明是专属于机房建设中的机柜专用插座.
但是PDU的解释其一是Power Distribution Unit的缩写，电源分配单元.但是PDU还有其他的解释.

     PDU电源，主要是根据跟电有关系的称呼.PDU系统定制可避免原来人工定制中人为的失误、功
利心的干扰，PDU电源插座，比对的困难和技术规范及专业描述的不熟悉等等引起的损失，同时系统的
快捷也为工程进度提供了保障。

家用插座内的铜件，是保证电流通畅、减少发热的关键部件。质量过硬的家用插座都是采用铜件，在线
热插拔PDU，韧性强、铜片厚、少铆接，台州PDU，是插座铜件与否的四大指标。

1、铜片厚，提升电流通过能力，减少铜件自身的电阻；

2、韧性强，特别是应用于插座插口部分，不易变形。即使插座长期使用，也能保持合适的夹紧力，确保
插套与插头紧密联接，减少电弧；

3、不生锈，减少因锈蚀造成的电阻增大及发热问题；



4、少铆接，整体一片铜件，进一步减少铆接部分断裂及铆钉发热情况。

在线热插拔PDU-南京普天鸿雁(在线咨询)-台州PDU由南京普天鸿雁电器科技有限公司提供。南京普天鸿
雁电器科技有限公司是一家从事“数据中心产品,雷电防护产品（SPD）,家居生活产品”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“普天鸿雁”品牌拥
有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使南京普天鸿雁在插头、插座中赢得了众的客
户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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