
高阻尼隔震橡胶支座规格型号A高阻尼橡胶支座使用寿命

产品名称 高阻尼隔震橡胶支座规格型号A高阻尼橡胶支座
使用寿命

公司名称 衡水亚恒桥梁维护工程有限公司

价格 580.00/块

规格参数

公司地址 河北省衡水市桃城区河东街道办事处石家庄村东

联系电话  13831881711

产品详情

高阻尼隔震橡胶支座规格型号A高阻尼橡胶支座使用寿命

HDR高阻尼隔震橡胶支座按功能形式分为固定型隔震支座和滑动型隔震支座，固定型支座位移通过
橡胶剪切变形来实现，橡胶的水平剪切能承受较大的水平力，按其连接结构又分为Ⅰ型、Ⅱ型两种
类型，通过高阻尼橡胶在水平方向的大位移剪切变形及滞回耗能实现减隔震功能。

Ⅰ型--支座与墩、梁之间采用套筒连接，支座顶面、底面均设预埋钢板，上、下支座板和套筒之间
采用锚固螺栓连接，上、下预埋钢板与套筒之间采用配合焊接。

Ⅱ型--支座与墩、梁之间采用套筒连接，支座底面不设预埋钢板，底钢板和套筒之间采用锚固螺栓
连接，上预埋板与顶钢板之间采用卡榫连接，上预埋钢板与套筒之间采用配合焊接。
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