
新疆血液透析中心污水处理设备低价促销

产品名称 新疆血液透析中心污水处理设备低价促销

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 15000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

新疆血液透析中心污水处理设备低价促销 潍坊浩宇水处理设备有限公司总部位于美丽的世界风筝都---潍
坊，专业生产、加工、科研高难度的，二氧化氯发生器以及地埋式一体化污水处理设备，加药装置、臭
氧发生器等水处理设备,是水处理行业大的设备供应商之一，是高新技术企业，具有雄厚的技术实力，是
行业的领航者，本公司生产的二氧化氯发生器、地埋式污水处理设备、生活污水处理设备、中水回用设
备、医院污水处理设备、加药设备、脱氯设备、污水提升设备、一体化污水提升泵站、酒店隔油提升设
备已在全国各个城市广泛应用。公司秉着“专业 诚信 共赢”的宗旨，热情地为用户服务。公司承担
全国水处理行业客户服务的重任，在全国几十个办事处配备专业的服务以及营销团队，为全国数万家客
户提供优质产品和高效服务；管理能力、技术和服务水平，居于全国同行业前列。 在公司高速发展的
同时竭诚与各界同仁精诚合作、共创辉煌！让我们一起保护水环境，珍惜每一滴水！还地球一个美丽的
家！处理标准   医院、工厂、乡镇、社区污水处理与消毒后，应达到下列标准:一、连续三次各取样
进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。   总大肠菌群数每升不得大于500个。   当采用氯
化法消毒时，接触时间和接触池出水中的余氯含量，应符合表2-02的要求。  污水处理构筑物中的污
泥，必须经过无害化处理，污泥排放时应达到下列标准：  蛔虫卵死亡率大于95%，二、粪大肠菌值
不小于10-2，三每10克污泥（原检样中），不得检出肠道致病菌和结核杆菌。  当污泥采用高温堆肥
法进行无害化处理时，堆肥的温度必须大于50摄氏度，并应持续5天以上。  无上、下水道设备或集中
式污水处理机构的医院，对有传染病的粪便，必须进行单独消毒或其它无害化处理。第2.0.6条医院污水
处理和消毒后，其所含的污染物质或有害物质的含量应符合现行有关标准的要求。设计特点1、HYYTH
型污水处理系列设备，埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其它用地，不需要建房及采暖、
保温。2、A/O生物处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二、三级串联完
全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质
稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有
机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。3、A/O池采用了生物接触氧化
，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥
（用粪车抽吸外运）。4、该设备采用的鼓风机除采取常规的消声措施（如隔振垫、）外，房入口入安装
置，使设备运行时的噪声小于A声级50db（分贝），符合安静小区要求，对周围环境基本上无影响。5、
该地埋式污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱措施。6、整个设备处理系统配有



全自动电器控制系统和设备故障损坏报警系统，运行安全可靠，平时一般人不需要专人管理，只需适时
地对设备进行维护和保养。在医院污水处理中，不同程度地含有多种病毒、病菌、寄生虫卵和一些有毒
、有害物质。如果不经过消毒，这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中将成为一个集中的污染源，引起多
种疾病的发生和蔓延，严重危胁人类的身体健康。通过流行病学和细菌学检验有关。医院污水中病原体
的含量大，对环境理化因素抵抗力强，因而在环境中的存活率比较高，有文献资料证明，肠道传染病的
病原体可以在各种外界环境中长期生存，因此，医院污水的消毒是医院污水处理中的关键的一步。新疆
血液透析中心污水处理设备低价促销
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