
CS-10测速仪 激光测速仪

产品名称 CS-10测速仪 激光测速仪

公司名称 上海奔普仪器科技有限公司

价格 9500.00/台

规格参数 类型:激光测速仪
品牌:国产
型号:CS-10

公司地址 上海新闵经济开发区（新北街402号）A区

联系电话 86 021 31266107 13918916604

产品详情

类型 激光测速仪 品牌 国产
型号 CS-10 测量范围 16-320
测量精度 1 分辨率 1
工作电压 220（V） 尺寸 125（mm）
重量 2（kg）

上海奔普主要销售的仪器有：红外测温仪、涂层测厚仪、声级计、测振仪、转速表、测温仪、风速仪、
温湿度仪、粗糙度仪、硬度计、照度计,兆欧表等测试仪器。

cs-10雷达测速仪介绍: cs-10型雷达测速仪是一种性能优良、功能齐全的单体枪型测速仪器。它利用多卜勒
原理实现对地面运动目标径向速度的测量，适合于公路、铁路、机场、厂矿、企业等各种需要进行交通
管理的场合。 cs-10雷达测速主要技术参数: 1．工作频率：10525mhz±25mhz 2．发射功率：10～30mw
3．测速范围： 静态同向10～400km/h 静态反向 不限速32～160 km/h；限速 限速值~限速值+128km/h
动态同向 自身速度10～200m/h 目标速度
11+自身速度～3/2自身速度（要求自身速度大于32km/h且至少比目标速度低11km/h） 动态反向
自身速度10～200km/h 目标速度 限速值～限速值+128km/h（要求自身速度大于32km/h）
4．测速精度：±1km/h 5．测速距离：对大型车辆800米；对小型车辆500米；动态同向150m（小车）
6．限速报警：可在11～199km/h范围内，任意设定限速值
7．电路自检：电源接通将显示188，188，并发出蜂鸣声，表示电路工作正常 8．工作电压：10.8～15.5v
dc 9．工作电流：最大1a 10．环境条件：温度 主机-30 ～+60℃； 打印机-10～+60℃ 湿度
在+37时℃，相对湿度不大于90% 11．外型： 单体枪型 12．体积： 长 300mm，宽 94mm，高
110mm（不包括手柄及打印机支架） 13．重量： 1.7kg
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