
TES-1360温湿度计

产品名称 TES-1360温湿度计

公司名称 上海奔普仪器科技有限公司

价格 1280.00/台

规格参数 品牌:泰市
型号:1360
类型:数字式温湿度计

公司地址 上海新闵经济开发区（新北街402号）A区

联系电话 86 021 31266107 13918916604

产品详情

品牌 泰市 型号 1360
类型 数字式温湿度计 温度范围 60（℃）
上海奔普仪器科技有限公司主要销售的仪器有：红外测温仪、涂层测厚仪、声级计、测振仪、转速表、
测温仪、风速仪、温湿度仪、粗糙度仪、硬度计、照度计,兆欧表等测试仪器。
tes-1360台湾泰仕温湿度计规格: 实验室的温湿度测量 品质管制的温湿度测量 空调系统的温湿度测量
印刷工程的温湿度测量 tes-1360台湾泰仕温湿度计技术参数： 型号 tes-1360台湾泰仕温湿度计
温湿度的测量范围： 湿度: 10% ~ 95% r.h. 温度: -20℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) 温湿度分辨率： 0.1% r.h.
0.1℃, 0.1℉ 温湿度准确度： 湿度: ± 3% r.h. (at 25℃, 30...95% r.h.) 温度: ± 0.8℃, ± 1.5℉
温湿度反应时间： 湿度: 45% r.h. →95% r.h. ＜ = 3min 95% r.h. →45% r.h. ＜ =5min 温度: 1℃/2 sec
温度、湿度信号输出： 湿度: 10mv dc/1% r.h.(±1%rdg) 温度: 10mv dc/1℃, 10mv dc/1℉(±1%rdg)
操作及储存温湿度 0℃ to 50℃＜80%r.h. -10℃ to 60℃＜70% r.h. 电源 one 9v battery 尺寸
270mm(l)x68mm(w)x25mm(h) 重量 200g 附件 皮盒,电池,使用说明书 优惠价：９８０元
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