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产品名称 养殖污水处理设备价格低
贵州养殖污水处理设备 山东荣博源

公司名称 山东荣博源环境工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 诸城市龙都街道土墙工业园

联系电话 17863688888 17863688888

产品详情

地埋式一体化污水处理设备结构组成：

地埋式一体化污水处理设备共有六部分组成部分：1、初沉池 2、接触氧化池 3、二沉池
4、消毒池，消毒装置 5、污泥池 6、风机房、风机。

地埋式一体化污水处理设备适用范围：

地埋式一体化污水处理设备主要用于宾馆、饭店、疗养院、医院；住宅小区、村庄、集镇；车站、飞机
场、海港码头、船舶；工厂、矿山、bu队、旅游点、风景区；与生活污水类似的各种工业有机废水。

地埋式一体化污水处理设备吊装就位:

1、地埋式一体化污水处理设备运抵调试现场后，用合适吨位吊车将污水处理设备吊放到调试zhi定位置
，养殖污水处理设备价格低，设备摆放方向不能放错相互之间距必须准确，以便于后续工作的进行.

2、污水处理设备外部污水管路、电路、桥架安装.

3、设备就位后开始外部管路安装、电路连接、桥架安装。

4、外部各管路连接接口要无油污，用砂纸将连接口打磨并涂上一层胶水或垫橡胶垫，待胶水层稍干后在



进行管路连接，要求连接管路处不能渗漏。

5、电控柜摆放在主体设备侧边，外部电路把电控制柜控制线、污水设备连线、电控柜与电源接通，电源
线与污水设备接线时注意污水设备间风机、电机的转向。

6、在设备布线时，要把设备之间应安装的桥架固定完毕，为接电源线走线做准备。

7、内部电路、管路连接.

8、内部电路、管路连接必须严格按照生产厂家所提供的内部电、管路布线图连接（详见设备内部电、管
路布置图）。

处理工艺

一、污水处理站设备一级强化处理工艺:

一级强化处理，应根据城市污水处理设施建设的规划要求和建设规模，选用物化强化处理法、AB法前段
工艺、水解好氧法前段工艺、高负荷活性污泥法等技术。

公司本着“服务创造价值、科技致力生态”的宗旨，养殖污水处理设备哪家好，坚守“诚实守信、先做
人后做事”的原则，贵州养殖污水处理设备，奉行“思而后行，养殖污水处理设备多少钱，持续创新，
共谋一liu品质；行而后定，尽心竭力，以达顾客满意”的质量方针。货比三家任您挑，挑中山东荣博源
不会让您后悔！

养殖污水处理设备价格低-贵州养殖污水处理设备-山东荣博源由山东荣博源环境工程有限公司提供。山
东荣博源环境工程有限公司有实力，信誉好，在山东 潍坊 的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户
。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山东荣博源和您携手步入辉煌，共创美好未来
！同时本公司还是从事过滤器，机械过滤器设备，过滤设备的厂家，欢迎来电咨询。
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