
3.0mm大模块地埋式一体化消防泵站水箱

产品名称 3.0mm大模块地埋式一体化消防泵站水箱

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 范围:济南
材质:热镀锌复合
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
3.0mm大模块地埋式一体化消防泵站水箱
盐城思源给排水设备有限公司专业生产成品消防水池（地上，地埋，屋顶），污水提升泵站 ，一体化预制泵站，装配式BDF箱泵一体化，SYSW大模块1*2.1*3消防水箱，专业的技术团队，完善的售后服务。
地埋式消防水池一体化泵站除了为消防队提供灭火水源外，主要用于在地震等大规模灾害发生、城市自来水管网瘫痪时为市民提供清洁的饮用水。消防水箱主要设置在学校、公园、医院等地震灾害发生时用于市民避难的场所。消防水箱也可以与其他用水的水箱合用，使水箱内的水经常处于流动更新状态，以防水质变坏。水箱内的水如果经常处于不流动的状态，水质容易腐坏发臭，虽然对于消防用水水质的要求不是很高，但是有条件的话还是要保持水质的洁净，以免二次污染。可根据现场的结构,不同的尺寸要求,不同的吨位要求进行灵活组装,耗材较少,结构强度较高，是节省空间的不二选择。

(1)一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。
(2)消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。
(3)消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm.
(4)消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时,应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300mm时,宜设置电动阀门。
(5)消防水泵吸水管的直径小于DM250mm时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DM250mm时,其流速宜为1.2~1.6m/s.
(6)吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装施工。
(7)消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时,应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150mm.
(8)消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm.
(9)消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。
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