
多功能LCS-50FK型阀口袋机

产品名称 多功能LCS-50FK型阀口袋机

公司名称 新乡市八方包装机械有限公司

价格 46000.00/台

规格参数 品牌:八方
型号:LCS
功率:40（kw）

公司地址 中国 河南 新乡市 河南省新乡高新区火炬园

联系电话 86 0373 3038288/3513800 13937319747

产品详情

品牌 八方 型号 LCS
功率 40（kw） 包装材料 塑料
适用对象 谷物、液状调味品、其他 包装类型 袋
包装速度 25（个/分钟）



性能特点:sx-ef1阀口式颗粒袋包装机是本公司根据目前颗粒包装的实际情况进行技术改造后的确又一新型产品。适用于各种颗粒
物料包装。广泛应用于白糖、盐、种子、大米、味精、饲料、奶粉、咖啡、芝麻、日用食品、调味品等小颗粒状，粉末状物料
生产加工行业。领先的技术，将物料直接灌入包装袋中计量，计量更准确，真实。该机由高精度（0.02%）传感器及高分辨率控
制仪表构成计量控制系统，精度高，稳定性能好，包装范围宽，在10-25kg范围内可调。可适用于阀口袋的包装。可根据用户的
阀口袋尺寸设计加料嘴。�采用阀门加振动给料，传感器秤量方式，包装重量更精确，生产成本更低廉。�适合包装颗粒状、
小块状、短条状，包装范围在25kg以内的阀口袋包装。

技术参数:

型 号： sx-ef2

包装形式： 阀口袋式

称重范围： 10-25kg

包装速度： 1—3bags/min

电源： 380v 50hz/60hz

整机功率： 0.5kw

气压/用气量： 0.65mpa 0.3m3/min

整机体积： 800×900×2400mm

新乡市八方包装机械有限公司是专业设计、研发、生产、销售定量包装机设备的高新技术企业，地处河
南新乡市高新技术开发区，南依黄河，北靠太行，西邻京广铁路，东接107国道，交通便利，人杰地灵.

 本产品是针对颗粒状、片状、流动性较好的粉状物料设计而成的包装机械，称量精度高，操作简单方
便、稳定性强、功能完备。可广泛用于粮食如：玉米、大米、小米、小麦、绿豆、大豆、白糖、鸡精、
味精、盐类、尿素、复合肥、微肥等产品的定量包装.

简要说明



该机是人工协助上袋,自动称量、夹袋、充填、振动、推袋、经传送带传递进行自动缝包或封口。通过改
变给料方式，适应于包装超细粉到大颗粒物料，如大米、豆类、奶粉、饲料、金属粉末、塑料颗粒及各
种化工原料的敞口袋定量包装。

功能特点

 由三菱plc、美国托利多称重传感器和称重仪表构成称重控制核心，最大限度地提高了机器的称重控制
精度和稳定性。

 整机均为304不锈钢制成，能够适用于腐蚀性化工原料。

 另有多种附件可供选择：不同规格和材料的输送带、缝包机、封口机、夹袋器等。

 可选给料方式：双螺旋、双振动、双阀门。

 气动夹袋器,密封性好,大小可更换,能够适应多种尺寸包装袋。

1、半自动包装机 半自动包装机的主要功能是对被包装的物料进行计量，经人工套袋后灌入包装袋或其
它包装容器，无封口和打码功能，所以也叫自动称量机、定量包装机、称重装袋机、电脑包装秤、分装
机、称重机、灌装机等。半自动包装机具有结构简单、使用方便、体积小、价格低、变换规格方便等优
点，是目前国内和第三世界国家广泛应用的一种称重包装设备，既适合大规模生产，也适合小批量应用
。 半自动包装机目前国内市场主要有两种，一种是电子秤计量的称重式半自动包装机，另一种是螺杆计
量的体积式半自动包装机。称重式半自动包装机的给料方式通常为振动式或自流式，适用于颗粒产品和1
00目以下的流动性较好的粉剂产品，不适合于100目以上的粉剂产品，特点是精度高，不需要复秤，不受
物料比重变化的影响，计量过程比较直观。螺杆式半自动包装机采用螺杆给料并根据螺杆转动的圈数计
量物料重量，适用于100目以上流动性较差的粉剂产品，不适用于颗粒产品（易搅碎颗粒），特点是速度
快，但精度差，需要复秤，计量精度受物料比重变化的影响较大，包装规格超过100克时误差较大。 我
公司生产的半自动包装机为电子秤计量方式，产品全称为dgs-□称重装袋机（简称称重机），主要有以
下产品：�dgs单头称重机30g—50kg系列）�dgs双头称重机30g—50kg系列�dgs三头称重机30g—2000g系
列�dgs四头称重机30g—2000g系列 适合包装的物料有：洗衣粉、味精、鸡精、加碘盐、玉米、小麦、大
米、白糖、尿素、饲料、颗粒调味料等产品。
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