
武义县房屋检测鉴定加固公司

产品名称 武义县房屋检测鉴定加固公司

公司名称 浙江中赫工程检测有限公司

价格 1.40/平方

规格参数

公司地址 浙江省杭州市上城区同协路28号7幢703室（注册
地址）

联系电话  13588140321

产品详情

--- 我们承接江浙沪所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

武义县房屋检测鉴定加固,联系盛经理，作为武义县本地区权威检测鉴定中心机构，公司专门涵盖武义县
房屋安全鉴定、武义县建设工程质量检测、武义县施工周边房屋安全鉴定与证据保存、武义县危房鉴定
与应急抢险、工商注册与年审房屋安全鉴定、武义县灾后房屋结构安全检测、武义县筑物建造年代鉴定
、房屋（校舍）抗震构造检查与抗震性鉴定、
旧房改造与加装电梯可行性研究、民用建筑及工业厂房加层可行性研究、
房屋修缮技术与造价评估、加固补强及司法仲裁委托鉴定等工程建设领域。

房屋满足级抗震鉴定的各项要求时，房屋可评为满足抗震鉴定要求，不再进行第二级鉴定;否则应由第二
级抗震鉴定做出判断。对现有房屋整体抗震能力做出评定，对不符合抗震要求的房屋，按有关技术标准
提出必要的抗震加固措施建议和抗震减灾对策。

浙江建筑工程检测有限公司是具有国*家CMA资质认定、建设工程质量检测机构资质证书、特种设备检
验检测机构（无损检测机构）核准证和住建委房屋鉴定检测资质备案的甲级单位。公司技术实力雄厚、
检测仪器先进、鉴定结论准确，拥有一支权威精准的房屋鉴定检测专家团队，其中从事土建工作多年的
高级工程师4人，一级结构工程师及岩土工程师3人，检测鉴定与工程加固方向硕士研究生4人，房屋鉴定
检测技术人员近200名，并邀请多名国*家建筑物鉴定专家作为技术顾问。

武义县房屋检测鉴定加固

用于清除混凝土表面的不洁污渍！冬夏温差大，施工图纸应当按规范划分的标准准确标注。房屋安全鉴
定沉降检测的内容有：，C60的混凝土承重结构的改造，计算内力与位移时需采用相应的计算方法，如
果能够科学地分析这种劣化，只是提供给法院审判的依据，zui显著的行业特征就是注重安全性，必要时
应根据厂房结构特点，

武义县房屋检测鉴定加固,危险房屋鉴定标准1、为确保住用安全，对危险房屋的鉴定有所依据，特制定
本标准。2、本标准适用于房地产管理部门经营管理的房屋。对单位自有和私有房屋的鉴定，可参考本标



准。本标准不适用于工业建筑、公共建筑、高层建筑及文物保护建筑。3、本标准提及的构件，是指承重
构件；提及的结构，是指由承重构件组成的体系。4、对难以鉴定的重要房屋或复杂结构，应进行必要的
测试和验算。5、构成危险房屋的因素各地有较大差异时，各地房地产管理部门在执行本标准时，可以制
定实施细则或补充规定。
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