
旺诠合金电阻LR12FTDR1M50G

产品名称 旺诠合金电阻LR12FTDR1M50G

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情
电阻通常采用氧化铝陶瓷基体作为绝缘体,小功率的线绕电阻一般采用实心陶瓷棒，大功率的绝缘基体一般采用空心绝缘棒，棒体的质量差异对电阻的散热性能和电性能会产生非常大的影响。一般有绝缘漆、硅树脂被釉涂料混合材料、塑封、陶瓷、铝壳八种。绝缘漆是最经济的封装材料，且工艺简单，只需要涂在绕好电阻丝的基体上面，经低温烘干。绝缘性能一般，且对电阻的散热作用不大，所以涂绝缘漆的线绕电阻一般工作温度都不高，不适合用在高温及高可靠性要求的场合。电阻的线材的不同直接决定了电阻的温飘，阻值的大小，也影响电阻的短时过载能力和阻值的长期稳定性。镍铬合金是最常用的线材，但各个线材供应厂家的质量和工艺千差万别，合金中微量元素的成份也不尽相同。高质量的线材在高温烧结的过程中电性能变化很少，质量稳定。同样大小的基体绕制不同等级的线材所得到的阻值范围差别很大。这就是为什么同等功率的线绕电阻，国内厂家往往只能做到千欧级别，国外厂家可以做到上百千欧甚至几十兆欧姆。不同的阻值，不同的功率，需要选择不同的线号。
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