
HOPPECKE蓄电池SB12V130 12V131AH使用寿命

产品名称 HOPPECKE蓄电池SB12V130 12V131AH使用寿命

公司名称 山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:HOPPECKE蓄电池
型号:SB12V130
产地:德国

公司地址 济南市历城区银座万虹广场1001-5号

联系电话  13290292093

产品详情

HOPPECKE蓄电池SB12V130 12V131AH使用寿命

荷贝克德国公司（位于德国BRILON），作为一家专业的蓄电池生产公司，已经生产电池及相关配件达84
年了。在全球我们提供了数以千计的蓄电池种类和具有专利技术的产品，以满足客户的需求。

在TUV认证机构认证下通过了ISO9001和ISO14001，根据德国工业标准DIN，采用先进的工艺进行生产，
我们的产品几乎能够达到世界的高标准。因此，我们产品的质量能够得到确保，我们的服务会在没有随
即变化的条件下得到执行。我们有众多的电池种类。此外，我们在汽车和叉车领域也供应蓄电池。我们
能够所有种类的铅酸蓄电池和VRLA（阀控式）铅酸蓄电池，以及镍镉蓄电池，相应的充电设备和全部的
UPS和逆变器设备。我们同时向我们的客户的技术服务与支持，以实现我们客户的价值。

我们有许多重要的客户与我们保持的长期商务联系，譬如Mecedes Benz，西门子，林德，ABB ，Adtranz
，Hyster 并且我们仍然尽大的努力扩大我们的范围在世界上的许多大客户，特别是在中国。此外，在我
们的客户参考目录中，我们会想提及Hoppecke 被授予了整个订单为连云港核电站供货，包括UPS
，充电的设备，电池，变换器的备用电源提供系统。

Hoppecke的名称在世界各地代表的质量，全球15个子公司和更多的代表机构的广泛布置的销售和服务网
络可以轻易地获得。面临全球化，当客户需要知道确切的规格时，我们的客户有可能在任何时候询问荷
贝克的技术。

荷贝克蓄电池 Power.com SB型号以及参数：荷贝克蓄电池-荷贝克德国公司（位于德国BRILON），作为
一家专业的蓄电池生产公司，荷贝克蓄电池(原德国松树蓄电池)已经生产电池及相关配件达80年了。在
全球我们提供了数以千计的蓄电池种类和具有专利技术的产品，以满足客户的需求。 在TUV认证机构认
证下通过了ISO9001和ISO14001，根据德国工业标准DIN，采用先进的工艺进行生产，我们的产品几乎能



够达到世界的高标准。因此，我们产品的质量能够得到确保，我们的服务会在没有随即变化的条件下得
到执行。我们有众多的电池种类。此外，我们在汽车和叉车领域也供应蓄电池。我们能够所有种类的铅
酸蓄电池和VRLA（阀控式）铅酸蓄电池，以及镍镉蓄电池，相应的充电设备和全部的UPS和逆变器设备
。我们同时向我们的客户的技术服务与支持，以实现我们客户的价值。
我们有许多重要的客户与我们保持的长期商务联系，譬如Mecedes Benz，西门子，林德，ABB ，Adtranz
，Hyster 并且我们仍然尽大的努力扩大我们的范围在世界上的许多大客户，特别是在中国。此外，在我
们的客户参考目录中，我们会想提及Hoppecke 被授予了整个订单为连云港核电站供货，包括UPS
，充电的设备，电池，变换器的备用电源提供系统。 

Ihre Vorteile mit HOPPECKE power.com SB

Wartungsfreiheit hinsichtlich des Nachfüllens von Wasser - durch innovative Gel-ESS Technologie

Gute Hochstromfhigkeit - geringe Investitionskosten durch innovative Elektrodenstruktur

Optimale Raumausnutzung - durch horizontale Anordnung und Stapelbarkeit

Optimale Betriebssicherheit - integrierte Rückzündungshemmung und Zentralentgasung

Erhhte Kurzschlusssicherheit schon bei der Montage - durch Verwendung von HOPPECKE System-Verbindern

Einfache Montage und Einbau - Batteriedeckel mit integriertem Griffsystem

通常我们把UPS依设计架构区分为三种，即后备式、在线式及线上互动式。UPS依输出波形区分为：方波
、正弦波及阶梯波。纯净的市电就是标准的正弦波，是理想的波形；方波的高次谐波量较多，会影响精
密仪器的工作；阶梯波是方波的特殊形式，它介于方波与正弦波之间，这种波形输出的UPS适合对电源
要求不特别严格的负载使用。UPS依容量区分为小型UPS：10KVA以下；中型UPS：10KVA以上，100KV
A以下；大型UPS：100KVA以上。种类繁多的UPS在电池供电状态下区分不大，都为逆变器输出，主要
区别在于市电状态下的工作状态。此时，在线式仍为逆变器输出，有独立的充电电路；线上互动式（或
称在线互动式或线上交互式）为直接输出或市电经变压器耦合输出，此时逆变器为充电器；后备式为直
接输出或市电经变压器耦合输出，此时逆变器不工作有单独的充电电路。
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