
工业级DPNB成膜助剂 沣凌贸易 珠海DPNB成膜助剂

产品名称 工业级DPNB成膜助剂 沣凌贸易
珠海DPNB成膜助剂

公司名称 广州市沣凌贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东 广州市天河区
东圃镇广州市化工城B座241号

联系电话 13512710594 13512710594

产品详情

沣凌贸易--DPNB成膜助剂

建筑涂料成膜助剂与少破乳溫度(MFFT)的关联。天然乳胶的少破乳溫度就是指天然乳胶产生不裂开、持
续涂层的温，直到做到少破乳溫度0℃时成膜助剂的使用量越低就越好。

沣凌贸易--DPNB成膜助剂

成膜助剂的功效类似增粘剂，添加成膜助剂后能减少保湿乳液的MFFT，减少的力度随成膜助剂使用量的
扩大而扩大。可是，成膜助剂的使用量做到一定水平后MFFT基本上已不减少。MFFT降低的力度还与成
膜助剂的类型和保湿乳液种类相关，对一种保湿乳液有显着减少MFFT功效的成膜助剂将会对另一种保湿
乳液功效不大，乃至彻底失灵。 

沣凌贸易--DPNB成膜助剂

成膜助剂全是聚氨酯材料的强，能减少水性聚氨酯的热膨胀系数，并具备非常好的相溶性，不然会危害
胶纸的外型及光泽度；操作过程全过程中，水性DPNB成膜助剂，相溶性的优劣能够从粘度大大提高观
查到，相溶性好的，粘度降低，珠海DPNB成膜助剂，相溶性差的，工业级DPNB成膜助剂，粘度升高，
美国伊斯曼DPNB成膜助剂，比较严重的能够出現疑胶。

沣凌贸易--DPNB成膜助剂

在水中的溶解度要小，因此易被聚氨酯材料颗粒吸咐而有的聚集特性；其很弱的水溶又可使它变成水性
聚氨酯中的增稠剂、表活剂及维护胶。 



沣凌贸易--DPNB成膜助剂

在二种保湿乳液膜，EB给与的硬底化速度比PB快。在环境湿度高过65%时工程施工，EB不可以非常好破
乳，在这种高的环境湿度时，水蒸发比EB慢。产生好的膜所需的充足浓度值。在这里标准下，EB比水先
蒸发，因此不会有产生好的膜所需的充足浓度值。

沣凌贸易--DPNB成膜助剂

当这一产生时，务必应用一个蒸发比较慢的成膜助剂。在一些工程施工时，应用蒸发快和慢的成膜助剂
的化合物，从而获得好的破乳工作能力和快的膜硬底化速度。

工业级DPNB成膜助剂-沣凌贸易-珠海DPNB成膜助剂由广州市沣凌贸易有限公司提供。广州市沣凌贸易
有限公司在涂料助剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，沣凌贸易一直以客户为中心、为客户创造价值
的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎
垂询，联系人：张先生。
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