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卫生间隔断选用什么材料好

    卫生间隔断让卫生间在使用上更方便、卫生、美观。由于卫生间室内比较潮湿。在卫生间的装
修过程中不仅要考虑到卫生间防水问题，并且在设计隔断时也要注意选择防潮防水的材料，常见的防水
卫生间隔断材料有哪些呢?

    如果你准备装修卫生间，那么建议你有必要了解下常见的卫生间隔断材料。
卫生间隔断墙面材料：瓷砖、大理石 浴室的墙壁面积更大，须选择防水性强，又具有抗腐蚀与抗霉变的
材料。容易清洗的瓷砖、大理石、马赛克等花色多，可拼贴丰富的图案，且光洁平整易干燥，是非常实
用的壁面材料，但要注意与地面材料色彩相统一。

    卫生间隔断地面材料：花岗岩 地面应采用防水、耐脏、防滑的花岗岩等，高度应低于其他地面
10---20mm，地漏应低于10mm左右，以利于排水。 卫生间隔断顶面材料：铝扣板、压克力天花板
顶面受水蒸气影响，易发霉，以防水耐热的材料为佳。

    一般采用多彩成型铝扣板和压克力成型天花板，这些材料耐水性强，表面又贴有隔热材料，是
浴室天花的理想用材，卫生间隔断成品，规格以120mm宽条形和300mm*300mm方形为主，表面构造有平
板和微空两种。压克力成型天花板价格较低，但容易老化;多彩成型铝扣板价格较高，但色彩多样，经久
耐用，是现代卫生间吊顶使用的主要材料。另外，还有采用铝塑板或硅酸钙板，后者表面涂以水泥漆，



价格较低、防水性强。

    复合板卫生间隔断材料，又称蜂巢板外贴夹板及美耐板，质轻，易受潮脱胶或腐蚀。收边采用
铝或不锈钢边条处理，易变形氧化，水气易侵入而膨胀腐蚀。成本较低，耐用性差，维修及淘汰快，适
用于相对干燥、常温的环境，无防火等级要求。

卫生间隔断也需要美观性

    卫生间隔断使用较为广泛，那么卫生间隔断的美观性你了解多少?很多公用设施都在不断的创新
，随着人们的生活水平的提高，人们对于一些活动空间的理想追求。卫生间隔断就是对一些公共设施建
筑的使用，万州卫生间隔断，它是适用于一些公共场所的隔断表面来独立一些空间区域。这样能更方便
人们的一些相处模式。重庆卫生间隔断的制作突出了这方面的效果，它主要是由特定板材，和配有专用
配件生产制作，从而在现场安装而成的。使用于室内和居住用，还有一些娱乐场所和一些人群密集的地
方。具有环保，稳固，方面清洁，而且具备防火防潮防腐蚀等优点。给人们创造良好的生活空间，从而
我们在一些公共场合都能看到这样的建筑。

    虽然适用于公共场所，但是其美观性也是不可忽视的，让卫生间美观的方法：

    简单的方法莫过于就是在卫生间隔断上贴贴纸、挂挂画等，当然要注意所选用的贴纸和挂画是
否具有防水的特点。众所周知，卫生间的空间并不是很大，有些卫生间甚至还没有设置窗户，只能靠管
道进行通风，所以卫生间的环境并不是很干燥。正是因为卫生间的环境所致，所以我们选用的贴纸和挂
画较好是具备防水的特点，以免其受到空气中水分的影响。

重庆卫生间隔断分享雅潭松卫生间隔断板材的优势：

1、防潮防水:酚醛树脂高压板吸水率低，不会接受水分而令色纸表面与牛皮纸分离，可直接冲刷

2、抗酸抗碱:经高温高压处理，对于一般的酸碱均不会有任何化学反应，特别适用于卫生间、淋浴间及
实验室。

3、硬度高及防撞力强:比较一般物料，其硬度十分高，这样也防撞力也非常强，特别适用于公共场所或
容易被人破坏的地方。

4、抗烟防火:酚醛树脂高压板达到防火B2级标准，不会被烟头灼痕，安全可靠。

5、耐磨防刮:酚醛树脂高压板经高温高压处理，成品卫生间隔断，表面耐磨耐刮，适用于公众场所。

6、颜色搭配:多款颜色可供选择搭配，创造出更佳视觉效果。

7、节省空间:板材12mm厚，整体卫生间隔断，比传统砖墙更节省空间及增加隔断设计可塑性，工厂加工
，现场安装，简便快捷。



万州卫生间隔断-雅潭松装饰材料-成品卫生间隔断由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装
饰材料有限公司是从事“卫生间隔断厂家,厕所隔断,铝蜂窝卫生间,二代抗倍特板,一代板”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：全经理
。
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