
不锈钢挡鼠板，铝合金挡鼠板，环氧树脂挡鼠板

产品名称 不锈钢挡鼠板，铝合金挡鼠板，环氧树脂挡鼠板

公司名称 河北悦明电力设备科技有限公司

价格 350.00/平米

规格参数 品牌:悦明
型号:50cm高
产地:河北石家庄

公司地址 中储广场F座

联系电话 0311-17717786232 17717786232

产品详情

不锈钢挡鼠板，铝合金挡鼠板，环氧树脂挡鼠板

悦明挡鼠板

不锈钢挡鼠板

 

电力[电信]机房变电所专用挡鼠板

鼠类对工业的危害主要是在电力方面。鼠类常常进入配电室引起短路造成停电事故，经济损失非常巨大
。危害的主要方式：啃咬电缆绝缘材料，或窜入变压器中，引起短路甚至引发火灾；走近高压线时，由
于强磁场感应，会击穿、烧毁电器设备。

挡鼠板安装方法

1、先将膨胀钉穿入卡槽上的安装眼儿，再将两侧的卡槽沿门框将膨胀钉平行固定到门框两边墙体上，卡
槽即安装成功！

2、挡鼠板的使用方法：使用挡鼠板产品时可把挡鼠板顺卡槽的内径滑入卡槽之中，起到防止老鼠进入的
作用！人可以直接迈过去挡鼠板。如果不用时将挡鼠板取出，固定在墙体上的卡槽不会影响门的正常开
关使用，不用取下。 

铝合金挡鼠板

产品特点



1.挡鼠板是由特质铝合金材质制作而成，挡鼠板表面经过防腐处理。

2.挡鼠板安装在门框上，施工方便快捷，易拆卸，方便电厂、机房等搬运设备。

3.挡鼠板上部贴有反光条，夜间容易辨别，防止人员被绊倒。

4.挡鼠板的高度常规尺寸为50厘米，标准厚度为25MM，宽度可根据客户要求制作。

5.挡鼠板可广泛应用在电厂、变电站、粮库、加油站、化工厂等单位，挡鼠板对鼠害起到了很好的防护
作用。

产品结构

挡鼠板由挡鼠板主板面和卡槽够成，外观可见部分为铝合金定制，两侧的卡槽可用铆钉延门框平行固定
到门框上，需要时可把挡鼠板顺卡槽的内径插入卡槽之中，不用时将挡鼠板取出，不影响门的正常开关
使用。

挡鼠板安装

用电钻在墙上打孔(对应卡槽孔位置)（钻头要用细一些的），在打好的眼内放入一个膨胀塞，用螺丝将
卡槽固定好，将挡鼠板插入卡槽内，安装完毕。

环氧树脂挡鼠板
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