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产品名称 质感漆生产 质感漆 含彩涂料河北招商

公司名称 河北含彩涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北成安县柏寺营

联系电话 13730047666 13730047666

产品详情

   调配真石漆时，要选用耐水性好、粘度强、玻璃化温度高的特种乳液，从而解决真石漆涂层的吸水
泛白问题。在进行乳液的选择时要满足以下三个方面：

   （1）乳液稳定，其形成的漆膜无色、透明，在紫外线照射下不发黄、脱落。

   （2）乳液形成的漆膜硬度高，不易变形，质感漆，抗污力强。

   （3）乳液形成的漆膜吸水膨胀率小，抗水性强。

   河北含彩涂料有限公司位于晋、冀、鲁、豫四省交汇处古城邯郸。公司成立于1997年，厂房占地150
亩地，拥有员工200余人，其中专业技术20余人、专业调色40人。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北含彩涂料有限公司

   越来越多的工程外墙都开始用上了真石漆，质感漆哪家好，但是要想效果好，施工质量很关键。外
墙真石漆施工项目，除了产品质量和技术实力外，质感漆定制，还会牵涉到天气、日照等因素，那在外
墙项目施工中，如何确保施工质量呢？

   如何进行质量控制



   1、加强与甲方、监理单位及各配合工种的沟通，详细向各有关方阐述涂料施工的特点和应注意事
项，取得各方面的理解和支持

   2、做好技术及工艺交底工作，所有参加涂料施工的人员必须经过技术培训和常年施工实践。

   3、严格按操作规程，技术方案施工，对施工过程中出现的问题及时处理，严格把好质量关。

   4、材料进场后即作好现场见证取样检测，材料调配时必须有技术员在场指导。

   5、遇到天气影响的不合格涂饰面应及时返工。

   6、对不合格、不称职的管理人员及时更换。

   7、严格工序间的验收，对验收达不到要求的工序决不可进行下一道工序施工。

   8、坚持质量进度班制和日施工作业计划单制，对当天出现的质量问题当天处理。

   9、对施工过程中工序可能产生的污染进行保护，不但要保护自己的成品，更要与其它工种协调，
相互保护各自的成品。

   在购买真石漆的时候如何才能更加清楚了解真石漆的质量如何？现在河北含彩涂料有限公司总结了
几个小方法，希望在您选购真石漆的时候有帮助。

    一步：调查

   不管你通过何种形式，你一定要去了解真石漆的生产，真石漆的研发、生产、工厂设备、流程，质
量检测每一道流程都至关重要地决定着真石漆的质量，质感漆生产，因此这个环节一定不要忽略。可以
亲临工厂，实地考察，给您对生产有个大概的认识。

质感漆生产-质感漆-含彩涂料河北招商由河北含彩涂料有限公司提供。河北含彩涂料有限公司坚持“以
人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广
大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。含彩涂料公司——您可信赖的朋友，公司地址：河北
成安县柏寺营，联系人：朱经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

