
户外防雨型不锈钢防爆控制箱

产品名称 户外防雨型不锈钢防爆控制箱

公司名称 浙江隆迈防爆电气有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:隆迈防爆
型号:BXK-T
产地:温州市

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址
）

联系电话  18367862323

产品详情

户外防雨型不锈钢防爆控制箱主要技术参数：

防爆标志：ExdeIIBT4、ExdeIICT6、DIP A20 TA,T4

额定电压：AC220/380V, 

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出（

可按客户要求不受限制）

产品特点：1.铸铝合金外壳，压铸成型，表面喷塑，外形美观；      2.增安型外壳，母块结构可根据



用户需要，随意组装，内装防爆指示灯、电流表、电压表、按钮及转换开关等；   3.隔爆型外壳，内

装指示灯、电流表、电压表、按钮、转换开关、继电器等；4.内装元件可根据用户要求进行排列、生产

；5.钢管或电缆布线。   

【我们承诺】1.隆迈防爆电气有限公司产品可根据箱子的大小来使用木箱包装，避免在运输途中对产品

损坏。2.为了保障客户利益和本公司的诚信，本公司承诺对所有产品实行24小时shang门服务。【温馨提

示】因网上发布的产品规格型号有限 ，更多产品规格型号及价格请来电详询。
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