
乌鲁木齐方通吊顶厂家

产品名称 乌鲁木齐方通吊顶厂家

公司名称 乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部

价格 10.00/平米

规格参数 品牌:美天
型号:MT-101
产地:乌鲁木齐

公司地址 新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号

联系电话  15719998710

产品详情

乌鲁木齐方通吊顶厂家乌鲁木齐方通吊顶厂家 二、表面处理。

铝方通的表面处理主要有以下几种:喷涂、烤漆、滚涂、覆膜。其中喷涂、烤漆使用寿命短，容易出现色

差，滚涂使用寿命居中，覆膜板又可分为普通膜与进口膜，进口膜的使用寿命基本上能达到20年不变色

。

市场上的铝材主要有以下几种:按铝材的产地分为普通铝材、广铝、西南铝;按铝材的国际标号又分为1100

、3003、5005等标号;按铝材的合金强度分为H24、H18等;按铝材的韧性分为普通铝材、铝镁合金、铝锰

合金。市场上销售的吊顶材料中大部分都采用普通的铝材，其特点是强度低，平整度一般，韧性强，不

变形。没有好的基材，会大大影响铝方通的使用寿命。

编辑本段安装方案
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1、根据同一水平高度装好铝修边角

2、按合适的间距吊装好吊杆和轻钢龙骨，吊杆间距小于或等于1.2米，轻钢龙骨间距是1.2米

3、把预装在三角龙骨上的吊件连同三角龙骨与轻钢龙骨成垂直方向按板材间距连接好，然后调整水平

4、将方板的两条边平行压入三角龙骨缝中，先装后横方向的两端边找直角以后拉直线逐步一排排扣压板

材，每排扣完后要调整一次确保板面平整，板缝垂直。(注意方板押边带有小坑的方向是插入三角龙骨缝

中)

5、扣板时要戴手套，如不慎在板面上留下污印要用清水洗干净，安装时禁止撕下保护膜

第

层的粘合，这是消费者比较忽略的一块。如果工艺不好对于产品的使用寿命影响非常大，市场上的铝方

通厂家处理工艺有很大的区别，很多小厂基本上是采取作坊式、工艺寿命降低。建议进行铝方通选择时

，一定要了解清楚这一块。
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