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产品名称 防火布价格多少 海油核电防火布 东莞防火布

公司名称 海油核电消防防火布（深圳）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层

联系电话  13603050960

产品详情

防水帆布的生产工艺

防水帆布的生产工艺有两种:

一、卧式机机械生产，就是那种重型大圆柱，把苫布放入材料之后再那出来放在皮拉带上，通过重型大
圆柱底部压制压平，再拉上烘干机烘干，防火布价格多少，然后切边、分圈、包装。

二、立式机机械生产，将布匹拉直放入原料箱拉出，苫布上所粘胶质类材料是纯度高的PVC材料，然后
两边一直都拉直过机用刀刮，用刀刮之后过烘干机烘干，切边、分圈、包装。烘干机有两种，一种是用
电烧，电焊用防火布，一种是用锅炉。

   

海油核电消防防火布(深圳)有限公司是一家生产，批发，零售，加工集一体的厂家，公司主要产品有防
水帆布、玻璃纤维防火布、玻璃纤维布、高硅氧防火布、玻纤防火布、铝箔防火布、阻燃帆布、防火帆
布、耐火帆布、耐高温帆布、耐磨帆布、高强帆布、刀刮布、三防帆布（防水.防尘.防霉）；PVC涂塑布
，蜡帆布维纶，蜡帆布，有机硅布，硅胶布、硅胶防火布、彩条布，消防用防火布，防水防尘帆布袋等
匀可加工定做。

养殖用猪场帆布卷帘产品安装使用方法攻略固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确
保牢固可靠。

钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉
紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布
从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。后将钢丝



绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

防火布的主要用途

1、电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。

2、非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较
高的耐温性，东莞防火布，防腐性，

海油核电消防防火布(深圳)有限公司是一家生产，批发，零售，加工集一体的厂家，公司主要产品有防
水帆布、玻璃纤维防火布、玻璃纤维布、高硅氧防火布、玻纤防火布、铝箔防火布、阻燃帆布、防火帆
布、耐火帆布、

防火布价格多少-海油核电防火布-东莞防火布由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。海油核电消防防火布（深圳）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
与您一起飞跃，共同成功!
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