
恒星世季省电耐用 水冷螺杆式冷水机 螺杆式冷水机

产品名称 恒星世季省电耐用 水冷螺杆式冷水机
螺杆式冷水机

公司名称 安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区滨江花月三期办公楼1408室

联系电话  13802400675

产品详情

冷水机在压缩机在压缩机工作时高低压分别是多少，螺杆式冷水机，在压缩机不工作时又是多少

答：冷水机分水冷式和风冷式两种，两者的区别在于冷媒的冷凝方式（即散热方式），压缩机工作时的
排气压力（即高压）跟散热有直接的关系，而吸气压力（即低压）则跟冷冻水的水温有直接的关系。在
夏天室外气温32℃及通风良好的条件下，水冷式的高压在14～18Kg/㎝2属正常范围，若超22Kg/㎝2，机组
会保护跳停；风冷式的高压在17～22Kg/㎝2属正常范围，若超28Kg/㎝2，机组会保护跳停。

冷水机冷冻油多久更换频率说明！

冷水机冷冻油是需要隔一段时间更换的，不同的更换周期其实也会对它的使用产生一定的影响，所以大
家建议定期的为冷水机更换冷冻油。

作为冷水机的“血液”，冷冻油主要起润滑、密封、冷却、清洁和降噪等作用，冷冻油在使用过程中由
于高温作用，会受热分解产生积碳，螺杆式冷水机组，导致压缩机零部件磨损。油分解物会与制冷剂发
生化学反应导致制冷效果降低，同时产生的酸性物质会对压缩机造成强烈腐蚀。所以冷冻油在使用一定
时间变质达到一定程度后，满液式螺杆式冷水机组，必须更换。



冷水机冷冻油多久更换频率说明！

冷水机冷冻油是需要隔一段时间更换的，不同的更换周期其实也会对它的使用产生一定的影响，所以大
家建议定期的为冷水机更换冷冻油。一般来讲，水冷螺杆式冷水机，行业推荐的开启式机组油换油周期
为2000-3000h，半封闭式机组的换油周期约为6000h。对于冷水机厂商而言，压缩机冷冻油的更换周期与
其生产制程的工艺控制有关。如果制冷系统的蒸发器和冷凝器及系统管路的洁净度控制比较好，那么相
对而言进入压缩机的污染物就比较少，更换周期可以相对加长。

恒星世季省电耐用(图)-水冷螺杆式冷水机-螺杆式冷水机由安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司提供。安
徽恒星世纪空调制冷设备有限公司为客户提供“冷水机组,低温冷水机组,工业冷水机组,热泵机组”等业
务，公司拥有“恒星世纪”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：仰劲
松。同时本公司还是从事冷水机，冷水机组，冷水机组厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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