
HY-9T 全自动木材燃点检测仪

产品名称 HY-9T 全自动木材燃点检测仪

公司名称 鹤壁慧尔仪器制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 颜色:白色
准确度:0.0001
质保期:三年

公司地址 鹤壁经济开发区卫河路与工贸巷交叉口西北角（
注册地址）

联系电话 13503920302 13803921769

产品详情

 HY-9T 全自动木材燃点检测仪  HY-9T 全自动木材燃点检测仪【木材燃点分析仪】测试木材燃点仪
器，检测木材燃点设备，化验固体燃料着火点仪器，测试木材着火点机器，检测活性炭燃点设备，化验
木头木炭着火点仪器

1、电脑与控制器双向通讯，实行监控,自动控制、显示加热炉的温度,自动测定、显示样温度,自动绘制炉
温随时间变化曲线,自动绘制煤样温度与炉温之差随时间变化曲线。

2、自动计算试验结果、准确可靠。

3、储存历次试验数据，供查询、打印。

4、计算机控制显示，便于分析和维修。

5、符合GB/T18511-2001要求。

燃点测定仪主要性能指标：

1、功 率： 1.2KW；

2、测温范围：0～500℃ 分辨率：1℃；

3、重复性误差： ≤ 5 ℃

4、升温速度： 4.5 ～ 5.0 ℃ /min ； ；



5、单次测定数量：6 个

6、工作环境： 5 ～ 40 ℃ 湿度 ≤80%

7、电源电压： 220V±10% 50Hz

8、外形尺寸：主机： 400mm × 650mm × 245mm

9、整机重量： 10kg

燃点测定仪使用条件:

1.环境温度:0℃～40℃。

2.相对湿度:≤85%。

3.应尽量远离强电、磁场设备。

4.电源AC220V±10%，50Hz。
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