
JB/T 6412-1999标准检测 排风柜检测项目 排风柜检测流程

产品名称 JB/T 6412-1999标准检测 排风柜检测项目
排风柜检测流程

公司名称 全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR

价格 .00/个

规格参数

公司地址 光明区邦凯科技园

联系电话 13929216670 13929216670

产品详情

JB/T 6412-1999 排风柜检测方案

 

序号 检测项目 检测方法
1 外形尺寸 JB/T 6412－1999,6.5
2 内部有效高度 JB/T 6412－1999,6.6
3 平面度 JB/T 6412－1999,6.7
4 流动显示试验 JB/T 6412－1999,7.1
5 面风速 JB/T 6412－1999,7.2
6

补风量测定 (适用于补风型排风
柜)

JB/T 6412－1999,7.3

7 示踪气体SF6浓度(泄露试验) JB/T 6412－1999,7.4
8 阻力试验(压损) JB/T 6412－1999,7.5
9 绝缘电阻试验 JB/T 6412－1999,7.7
10 漆膜附着力试验 JB/T 6412－1999,7.8

样品要
求:  
 

1套样品, 包括安装配件及安装使用说明书.   
3件漆膜检测钢板 

备注：报告盖CMA和CNAS章。

更多详情或需办理欢迎来电咨询苏合，谢谢！
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