
铸铁法兰滚球式止回阀

产品名称 铸铁法兰滚球式止回阀

公司名称 河北华汇阀门有限公司

价格 200.00/台

规格参数

公司地址 河北省沧州市泊头市工业区四号路

联系电话 0317-4583000 15511762720

产品详情

球型止回阀(HQ41X)的性能特点：

1、流体阻力小，球型止回阀(HQ41X)是所有阀类中流体阻力小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也
相当小。

2、球型止回阀(HQ41X)通道平整光滑，不易沉积介质，可以进行管线通球。

3、球型止回阀(HQ41X)开关迅速、方便，只要阀杆转动90°，球阀就完成了全开或全关动作，很容易实
现快速启闭。

4、球阀的启闭只做90°转动，故容易实现自动化控制和远距离控制，球阀可配置气动装置、电动装置、
液动装置、气液联动装置或电液联动装置。

5、密封性能好。球型止回阀(HQ41X)阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造，易于保证密封，
而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。

6、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动，因此阀杆的填料密封不易被破坏，而且阀杆倒密封的
密封力随着介质压力的增加而增大。

球型止回阀(HQ41X)的结构特点：

1、动作灵敏、密封性能好；



2、阀瓣行程短、关阀冲击力小；

3、整体结构、简单紧凑、造型美观；

4、使用寿命长、可靠性高；

5、结构长度短，其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8；

 6、体积小、重量轻、其重量只有传统微阻缓闭止回阀的1/4~1/20；

7、阀瓣关闭快速，水锤压力小；

8、水平或垂直管道均可使用，安装方便；

9、流道通畅、流体阻力小。

球型污水止回阀采用橡胶包皮滚动球为阀瓣，在介质的作用下，可在阀体的整体式滑道上作上下滚动，
从而打开或关闭阀门，密封性能好，消声市关闭，不产生水锤。

球型污水止回阀的阀体采用铸造一次成型，阀瓣采用铸铁圆球包胶作为密封，在介质的推动下可阀瓣在
阀体的滑道上可上下滚动，起到打开与关闭阀门的作用，具有流量大、阻力小之、密封性能好、寿命长
耐用、不产生水锤的优点，可水平安装，也可垂直安装，适用于高粘度、有悬浮物的工业及生活污水管
网中。
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